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Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle
Treiber verwenden.

Trennen Sie Ihr Maschinen-Netz vom Büro-Netz

Sie benötigen eine Trennung zwischen Maschinen-Netz und Betriebs-Netz? Kein
Problem, Sie stecken in Ihr Tele-Prof-II-Gerät (nur bei Version -H) eine
PCMCIA-Netzwerk-Karte und die Trennung ist vollbracht. Sie selbst haben Zugriff auf
beide Netzwerke per Fernwartung.



Virtueller COM-Port für PCs

Neuen PC erhalten und fehlenden seriellen COM-Port festgestellt, der aber zwingend
benötigt wird?
 Mit einem USB-Seriell-Konverter erzeugen Sie an Ihrem PC einen virtuellen COM-Port,
der von den meisten Applikationen/Apps auch erkannt und genutzt werden kann. Der
einzige Unterschied zu einem "echten" physikalischen COM-Port ist, dass es keinen
Interrupt und Adresse dazu gibt. Unter Windows im Normalfall kein Problem.
Applikationen die noch MSDOS-basiert sind wie zum Beispiel Step5 von Siemens
werden mit virtuellen COM-Ports nicht funktioneren. Dieses Problem ist mit dem
verfügbaren "S5-Patch" gelöst. USB-Seriell-Konverterkabel funktioniert auch mit Step5
von Siemens.
 Nicht jeder USB-Seriell-Konverter unterstützt alle Übertragsungs-Parameter, die meisten
"günstigen" nur das Format "8-N-1". USB-Seriell-Konverterkabel unterstützt alle
möglichen Übertragungseinstellungen. Zum Kabel bekommen Sie den USB-Treiber für
Ihren Windows-PC.
 Zwei in das Metallgehäuse integrierte LEDs zeigen den Signalfluss mit RxD- und
TxD-Anzeige.Störungen auf dem Bus obwohl alles (scheinbar) korrekt angeschlossen?

Das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel kann auch zur Überwachung/Prüfung des
MPI/Profibus eingesetzt werden. Es wird auf den Bus gesteckt und dann können Sie sich
im PC per Software den Zustand des Busses anschauen, zum Beispiel die Anzahl der
Paritätsfehler.



Einfache Web-Visualisierung

Sie benötigen eine Web-Visulalisierung, die einfach gehalten ist, ohne zusätzliche Plugins
wie ActiveX(R), Flash(R) oder Java(R) auskommt und zu den gängigsten Browser
kompatibel ist? Dann haben Sie mit S7-VISU die Lösung gefunden. Visualisierungen
unter Windows(R)/Linux auf PC-basierten Systemen sind genauso realisierbar wie solche
für Tablets oder Telefone mit Browserunterstützung. Der simultane Betrieb von mehreren
Browsern gleichzeitig ist möglich.

Kabellos um die Allen-Bradley-SPS

Bewegen Sie sich kabellos rund um die Allen-Bradley-Steuerung und kommunizieren z.
Bsp. ONLINE im Status



Datenerfassung/Protokollierung

Durch den Anschluss eines Linienschreibers an das EtherSens-Gerät kann jeder ohne
Netzwerk-Kenntnisse den Log optisch erfassen und weiter verarbeiten.

Datensicherung S7-SPS über MPI/Profibus auf SD-Karte per dig. IO

Über digitalen Eingang getriggerte DB-Sicherung/-Wiederherstellung ohne zusätzlichen
PC über MPI/Profibus auf SD-Karte


