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Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle
Treiber verwenden.

Trennen Sie Ihr Maschinen-Netz vom Büro-Netz

Sie benötigen eine Trennung zwischen Maschinen-Netz und Betriebs-Netz? Kein
Problem, Sie stecken in Ihr Tele-Prof-II-Gerät (nur bei Version -H) eine
PCMCIA-Netzwerk-Karte und die Trennung ist vollbracht. Sie selbst haben Zugriff auf
beide Netzwerke per Fernwartung.



Mit dem Handy einen MESSI-Ausgang via SMS schalten

Per SMS einen Ausgang schalten ist eine integrierte Funktion des MESSI. Hiermit wird
der Schaltvorgang über die Ferne sicher und nachvollziehbar.

S7-SPS koppeln ohne Kopfstation

Direkter Datenaustausch zwischen S7-SPS-Steuerungen mit S7-LAN.
 Dank aktivem PUT/GET direkt im Modul ohne übergeordnete Kopfsteuerung!
 Daten direkt von einer MPI/Profibus-Steuerung zur anderen transferieren.
 Bus unabhängig! MPI-Bus  Profibus / Profibus  Profibus / MPI-Bus  MPI-Bus



Datensicherung S7-SPS über MPI/Profibus auf SD-Karte per dig. IO

Über digitalen Eingang getriggerte DB-Sicherung/-Wiederherstellung ohne zusätzlichen
PC über MPI/Profibus auf SD-Karte

S7-CP-Ersatz (ohne LAN-CP auf die SPS)

Sie haben eine S7-SPS-Steuerung ohne CP243-1, CP343-1 oder CP443-1 und möchten
sich per LAN anbinden? Dann stecken Sie das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel auf die
SPS-Steuerung und Ihr Zugriff per RFC1006 ist einsatzbereit.



Zugriffe erlauben abhängig der  IP- und MAC-Adresse

Sie haben in Ihrer Anlage Maschinen verschiedener Hersteller und keiner soll einen
Zugriff auf die Steuerungen der anderen bekommen? Kein Problem, mit der S7-Firewall
filtern Sie wer überhaupt mit dem Steuerungsnetzwerk kommunizieren darf und welcher
Teilnehmer mit welchem Endteilnehmer. Dies geschieht über die IP-Adresse sowie auch
MAC-Adresse.

Unnötigen Leerlauf dedektieren

Erfassen Sie die Effizienz Ihrer Anlage/Maschine durch die EtherSens-Energy-Geräte.
Loggen Sie vorgegebene Parameter mit und werten diese dann später aus. Stellen Sie
dadurch unnötige Leerlaufzeiten fest und erhöhen dadurch die Effizienz.


