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Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software
gepruft. Dennoch kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fur die vollstandige
Ubereinstimmung keine Gewéhr tibernehmen. Die Angaben in der Druckschrift werden jedoch regelmaRig
Uberpruft. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Fur Verbesserungsvorschlage sind wir dankbar.

© Copyright Pl GmbH 1997 — 2019. All rights reserved.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts sind nicht
gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere fir den Fall der Patenterteilung oder PM-Eintragung.

Wichtige Informationen

Vor Inbetriebnahme bitte das Handbuch genau lesen. Fiir Schaden infolge eines unsachgemafen
Anschlusses bzw. unsachgemaRer Handlung wird keine Haftung tibernommen.

Die neueste Version des vorliegenden Handbuchs finden Sie im Download-Bereich lhres Vertriebs-
partners.
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Installation 5

1 Installation

Mit der Konfigurationssoftware ,net" fihren Sie die Grundkonfiguration des Geréates durch und projektieren
Verbindungen. Die Projektierparameter werden entweder direkt in das Gerét tUbertragen oder lokal zum
Beispiel auf einem PC fir eine spatere Ubertragung gespeichert. Mit der Konfigurationssoftware sind Sie in
der Lage projektierte Verbindungen zu beobachten und zu diagnostizieren.

Zur Konfiguration des Geréates benétigen Sie einen PC mit installierter .net Konfiguration Software.

PC und Gerat mussen direkt oder indirekt Uber Ethernet oder seriell Giber ein Nullmodemkabel miteinander
verbunden sein. Zur Installation der Konfigurationssoftware gehen Sie folgendermaf3en vor:

* Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-Laufwerk ein.

Bitte wahlen Sie Ihr Produkt

Hardware

S5-TCPIIP-100

Abbildung 1.1: Startdialogfenster der P| CD-ROM

Wahlen Sie Ihr PI-Gerét. Es erscheint folgendes Fenster:

COMPANY PRODUCTS SOFTWARE WORKSHOPS SUPPORT SERVICE CONTACT g

Installation of the Configuration Software

5

i
START THE INSTALLATION HERE *

i
w

The Configuration software runs under the following operating systems

*Wincowes XP
*Windows Server 2003
#Windowes Server 2008
#Windoves Vista

Hote! The installation of programs and drivers reguires the rights of the system administrator!
Hote! v'ou will find the installation files under [COROM]: downloadwsoftwarelinatnetinatnet exe

* Starten Sie die Datei inatnet.exe.
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Installation | 6

« Sie werden nach dem Zielverzeichnis gefragt, in dem die Konfigurationssoftware installiert werden soll.
Die Verzeichnisse, die Sie angeben, werden automatisch angelegt, falls diese noch nicht existieren.
Die Installation ist selbsterklarend.

= |st die Konfigurationssoftware installiert, kbnnen Sie die Grundkonfiguration des Gerétes durchfihren.

Konfiguration — Handbuch / Installation 6



Grundkonfiguration

2 Grundkonfiguration

Bei der Grundkonfiguration erhalt das PIl-Gerét alle nétigen Netzwerkparameter damit es als Netzwerk-
teilnehmer identifiziert werden kann wie Name, Kachel-Basisadresse, IP-Adresse(n), Subnetzmaske usw.

= Starten Sie die Konfigurationssoftwaresoftware. Das Programm meldet sich mit dem Startdialogfenster.

\:I net Konfiguration
 Konfiauration iber TCBAR | Hife ]
Kanfiguration Liber H1 | Ober |
Kaonfiguration Offline J Ende J
English I Deutzch ‘

Abbildung 1.2: Wahl der Konfiguriermethode

Die Konfiguration kann nach drei Methoden erfolgen:

* Online: Uber TCP/IP oder H1

= Offline

Immer, wenn Sie die Konfigurationssoftware starten, werden Sie als erstes aufgefordert,
die Konfiguriermethode auszuwahlen.

7

PARAMETRIERMETHODEN

Konfiguration Gber TCP/IP oder H1

Bei der Konfiguration tber TCP/IP bzw. H1 ist das Gerét indirekt Uber das Ethernet-Netzwerk mit dem
Konfigurier-PC verbunden, so dass die Eingaben direkt im Gerat abgelegt werden. Diese Methode
erlaubt es lhnen Ihr Geréat aus irgendeiner Stelle eines TCP/IP- oder H1-Netzwerkes zu konfigurieren.

Konfiguration Offline

Bei der Offline Konfiguration werden die Parameterdaten in einer Parameterdatei im PC abgelegt.
Die Daten kénnen dann spéater in das Gerat Ubertragen werden.
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In der Teilnehmerliste werden lhnen bei Online-Betrieb alle zurzeit im Netz verfigbaren PI-Teilnehmer

Fenster Teilnehmerliste

angezeigt.

-

Hinweis:
Teilnehmer hinter Routern werden nicht automatisch gefunden.

\.:l Teilnehmer auswahlen tiber TCP/IP

Teilnehmersuche fertig,

E Teilnehmersuche || Teilhehmersuche beim Start ausfiibren

[~ Timeout verwenden Timeout I’J 3

Teinshmer Gert MACAdiesse| IPadiesse | Tup| TCP{ H1-TS4P

> DO0E712200... Ip 997 G7ADE7B434EAEY .
> D0Z140191... Ip 997 G7ADE7B434E415 ..
ST testk Echocoliect  OAZEAZSH 192 TRE T 87 in 487 B AR AR 4R
> BL_Echochange echochange... O021AD191... 192768.1.215 |p 937 574D574B44E4154
> BL_PPI_Test echocollect  O021AD191.. 1722110078  lp 997 574D574BA4E4154 .
>BL_S5 55 Plc DOZ1A00ET... 1921681223 Ip 997 57ADSPABASSE4154 .
>conversanovc03  OPCdb  ODV9DTA3F. 1927168183 Ip 937 57ADGPABSSE4TSY .
> echn 95 echocolect  ODEQ4BOAS.. 192168.1.95  lp 997 574DG74BA4E4154 .
-» inat-echochange echochange... 002140090, 1921681175  |p 937 574D574B494E4154
> intel collect test router DOZ1AMIS0.. 192168180  Ip 997 57ADSPABSSE4T5Y .
> Link5 EchoChange-Testecholink  0021A0090.. 1321681174 |p 937 574D5P4BA3SE4154 .
> MPI1-TB-300FFEN  echocollect  00A204230.. 192168230 Ip 937 57ADGPABA3SE4T5Y .
> MPI1-TB-32GESCHI  echolink 10.. 00A204230.. 192168232 Ip 937 57ADGPABABSE4TSY .
> MPIATB-36ALT  echolink 10.. D021A0N91.. 192168236  Ip 937 57ADGPABA3SE4T5Y .
> MPL-Soft TB-34-0FFEN echolink 10.. 00A204230.. 192168234 Ip 937 57ADGPABA3SE4T5Y .
> MPI-Soft TB-35_GES... echolink 10.. 00A204230.. 192168235  Ip 937 57ADGPABABSE4T5Y .
> test s echocollect  O0A2DA230.. 192768184 lp 997 574D574BA4E415L .
> testechn 82 echocollect  O00B712200.. 192168.1.82  lp 997 574D574BA4E4154 .
> testecho 85 echocollect  O021AD191.. 192168185  lp 997 574D574BA4E4154 .
> wkbatteriechange  echocollect  D021A0190.. 1722110098 |p 937 574D5P4BA34E4154 .
> wptestuk OPCdh  O01SD1A3F.. 1722190071 lp 997 574D574BA4E4154 .
192.168.1.97 1921681.97  Ip 997 G7ADGTB4BME4INY .
82 1921681.82  Ip 997 G7ADGTB4BME4INY .
echochange 162.1.1.1 Ip 997 G7ADETB434E4ISY .
test 97 1921681.97  Ip 997 G7ADSTB4B4E4ISY .

.

Abbruch
Hilfe

Neu

Bearbeiten

Lizchen

Alle Teilnehmer mit einem Pfeil (->) am Zeilenanfang sind PI-Teilnehmer, die im Moment im Netz online

Abbildung 1.3: Teilnehmerliste

verfugbar sind.

Fenster Teilnehmerliste

Die Zellenbreite der Teilnehmerlisteneintrage wie z.B.: ,Teilnehmer*, ,Gerat*, ,MAC-Adresse",
.IP-Adresse”, ,Typ“, ,Port‘, ,TSAP“ ist variabel. Sie andert sich durch das Ziehen der Tabellengrenzen bei
gedruckter linken Maustaste.

3

.1 Teilnehmer nicht gefunden

Wird das Gerat nicht gefunden, kann das folgende Ursachen haben:

TEILNEHMER NICHT GEFUNDEN

Der Teilnehmer ist ausgeschaltet.

Auf Ihrem Bedienrechner ist das zur Verbindung mit dem Gerat verwendete
Protokoll (TCP/IP oder H1) nicht richtig installiert.

Der Teilnehmer befindet sich hinter einem Router.

8
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Fenster Teilnehmerliste 9

3.2 Taste Teilnehmersuche

Beim Betatigen dieser Taste wird die Suche nochmal gestartet.

Nach der Installation der Konfigurationssoftware ist das Meni: ,Teilnehmersuche beim Start ausfuhren®
aktiv. Falls Sie einen eingetragenen Teilnehmer konfigurieren wollen und die Suchfunktion nicht brauchen,
kann hier die Teilnehmersuche ausgeschaltet werden. So wird bei vielen Pl-Teilnehmern im Netz auf Warte-
zeiten verzichtet.

3.3 Taste Timeout

Mit dem Verbindungstimeout kann das standardméaRige Timeout von 3 Sekunden gezielt fur die Verbindung
zwischen dem Teilnehmer und der Konfigurationssoftware beeinflusst werden. Das ist z.B. fir Verbindungen
im Internet sinnvoll. Bitte beachten Sie, dass damit auch die Reaktionszeit bei Verbindungsstérungen
beeinflusst wird. (z.B. bei Kabelbruch)

3.4 Taste OK

Markieren Sie einen Teilnehmer mit dem sie kommunizieren méchten.

Durch das Bestatigen mit OK oder durch einen Doppelklick baut die Konfigurationssoftware eine Verbindung
zu dem markierten Teilnehmer auf. Dieser Vorgang wird zeitiberwacht. Ist nach dem von lhnen eingestellten
Timeout (Standard-Einstellung ist 3 Sekunden) keine Antwort des gewahlten Teilnehmers eingetroffen, wird
die Verbindung abgebrochen. Nach dem erfolgreichen Verbindungsausfbau gelangen Sie in die
Verbindungsliste.

3.5 Taste Abbruch

Wenn Sie den Button Abbruch wahlen, gelangen Sie zuriick in das Startdialogfenster.

3.6 Taste Neu

Wurde in der automatischen Online-Anzeige (Konfiguration tber IP) der Teilnehmer nicht gefunden, weil sich
dieser z.B. auBerhalb des eigenen Netzes befindet, kdnnen Sie Uber diesen Button eine direkte Verbindung
zum Teilnehmer herstellen.

-

<= Neuer Teilnehmer

Teilnehrner oK.
MaC-Adresse Abbruch
|P-Adresse &

Abbildung 1.4: Herstellen einer direkten Verbindung

Tragen Sie hier den Namen und die IP-Adresse bzw. die MAC-Adresse des Teilnehmers ein, den Sie er-
reichen wollen. Die Angaben sind die gleichen, die Sie wahrend der Grundkonfiguration des Teilnehmers im
Fenster Netzwerkeinstellungen eingegeben haben. Danach bestatigen Sie mit OK. Die Teilnehmerliste wird
mit dem neuen Teilnehmer angezeigt.

3.7 Taste Bearbeiten

Hier kdnnen Sie die Netzwerkeinstellungen der Teilnehmer @ndern, zu denen Uber den Button Neu eine
Verbindung hergestellt wurde. Es kbnnen Name und IP-Adresse geéndert werden.

Konfiguration — Handbuch / Fenster Teilnehmerliste 9
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3.8 Taste Loschen

Hier kbnnen Sie Teilnehmer l6schen, zu denen tber den Button Neu eine Verbindung hergestellt wurde. Bei
allen Léschvorgangen werden Sie Uber ein Bestétigungsfenster gefragt, ob die Léschung wirklich beabsichtigt
ist.

Beachten Sie: Loschungen sind unwiderruflich.

3.9 Taste Hilfe

Uber den Button Hilfe gelangen Sie zur Online-Hilfe der net Konfigurationssoftware.

Konfiguration — Handbuch / Fenster Teilnehmerliste 10
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4  Fenster Verbindungsliste

Dieses Dialogfenster bietet Ihnen Funktionen zur Bearbeitung einzelner Verbindungen. Das Anzeigefenster
listet alle parametrierten Verbindungen in der Reihenfolge auf, in der sie eingegeben worden sind.

Der Detailinhalt des Verbindungsfensters hangt von der Art lhres PI-Gerétes und lhrer Lizenz ab.

In diesem Handbuch sind nur die Standardfunktionen beschrieben.

Weiterfuhrende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch lhres Pl-Gerétes.

Gerat E]
Datei Werbindung Diagnose Collect SPS Datei Einstellungen Extras  Hilfe
P e e
ARNTEX = B efied 65568
LS_yrj Teilnehmer ]Adresse 1 Tup ] Mame der Yerbindung ] Metzwerk ] Typ ]ZieI-Adresse Parameter Leitung Farameter l:‘
P2 1921681.97  IP:1921681.97 ||Change  change modbus > 57 Modbus TCRAP..O Port 502 Tep TCP/IP Client E2146.55.136 0 ...
™. g0 IP-192168.1.82 ||Collect D db2 B2 TCPAP... 192.168.22.49 Fort 50000 Tep 2 =r
P, cchocharge 1P 162111 Callect ... Mail Mai TCPAP.. 1722110098 Port 25 Tep
"3 : ICallect D, mazgl MzSOL/Syb... TCPAP.. 192.168.22 48 Port 1433 Tep
P2 a7 SRR | oo D mysal MySTL TCPAP. 17221100242 Port 3306 Tep
Collect D... oracle Oracle TCRAP... 192.168.22.50 Port 1521 Tep
Collect D... ora-wm Oracle TCRAP... 172.21.100.67 Port 1521 Tep
Collect D... raw Collect Source TCRAP... O Fort 5555 Tep
Collect D... =7 Collect Source TCP/IP... B2146.55.136 lzo <0101 <0302
Collect D, 27 2 Collect Source TCRAP... 6214655136 |20 <0701 ><03025
CollectD... =7 3 Collect Source TCPAP... B2.146 55136 |z <0107 <0302
Collect D, =7_4 Collect Source TCRAP... 6214655136 |20 <0701 ><03025
Collect VWir... wirt Memone 7 3 =
M1 plaff) pipesry OPCPipe TCRAP.. O Fort 4444 Tep 3 =
[l _[_J Pg Link 55 COM1 55 TCRAP..0O Port 2000 Tep PlcHeader  COM1 Pg 3600812 LJ

Abbildung 1.5: Verbindungsfenster

4.1 Menupunkt Datei

In dem Menulpunkt Datei stehen lhnen folgende Funktionen zur Verfigung:

Gerit

Datei werbindung Disgnose Collect SPS Datei Einstellungen Extras  Hilfe

# - ' I — 1 l. . ._.‘F
;‘E Datei in Gerat laden ChrlL _% 53‘ % b"}! hJ
L‘E Gerdtedaten in Datei sichern k43S | Mame dar Verbindung | t
hange modbusz -» 57

ws | Drucken Chrl4+P 3 .

= = D.. db2 C
Fenster schliessen Esc D.. Mai [
A A T h
& Collect D... mysgl Fe
Collect D... oracle C
Collect D... ara-wm C
Callect 1 raw r

Abbildung 1.6: Menlpunkt Datei

4.1.1 Dateiin Geréat laden

Mit diesem Menlpunkt kénnen Sie die Parameterdatei in das Geréat laden.

= Nach dem Anklicken 6ffnet sich das Windows-Fenster: Datei 6ffnen...

= Hier wahlen Sie die gewiinschte Datei aus und driicken Offnen.

= Es erscheint ein neues Fenster: Von Datei in das Gerét kopieren.

= Hier missen Sie entscheiden, ob Sie die MAC-Adresse, IP-Adresse und IP-Einstellungen in dem Geréat
Uberschreiben wollen.

= Mit dem Driicken des OK-Buttons sind die Parameter im Gerat unwiderruflich Gberschrieben.

4.1.2 Geratedaten in Datei sichern

Mit diesem Menupunkt kdnnen Sie alle Parameter des Gerates in einer Parameterdatei abspeichern.

Konfiguration — Handbuch / Fenster Verbindungsliste 11
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Fenster Verbindungsliste 12

41.3 Drucken

Zum Protokollieren kann eine Liste der Verbindungen ausgegeben werden.
Der Ausdruck wird auf dem im System angegebenen Standarddrucker gedruckt.

4.1.4 Fenster schliel3en

Mit diesem Menupunkt kdnnen Sie das Fenster Verbindungsliste schlieRen und gelangen so zuriick zum
Startfenster.

4.2 Menupunkt Verbindung

Welche Optionen lhnen in dem Menlpunkt Verbindung zur Verflgung stehen entnehmen Sie dem
Handbuch lhres PI-Gerétes.
Beispiel:

Datei | verbindung Diagnose Einstellungen Extras Hilfe

"'_LE @ Umschalten AkkiviInaktiv - Crl+A E or ol
Spr 77 Meue Werbindung Chrl+h bindung | Metzwerk

@ & 7_' verbindung bearbeiten o

5 werbindung kopieren

> w Yerbindung laschen Del
B

Meuanzeige FS

-» EchoOne 55
-» inat-echoch...

ek S A

-1
=

- intel collect £
o ik B Fohe

Abbildung 1.7: Menupunkt Verbindung

4.2.1 Umschalten Aktiv/Inaktiv

Hier kbnnen Sie die Verbindung auf Aktiv oder Inaktiv umschalten. Im Falle, dass eine Verbindung unterbro-
chen werden soll, muss diese nicht gleich geldscht werden, sondern kann auf inaktiv umgeschaltet werden.

4.2.2 Neue Verbindung

Hier gelangen Sie in das Fenster Neue Verbindung. Weiterfihrende Informationen entnehmen Sie bitte dem
Handbuch lhres PI-Gerates, Kapitel Verbindungskonfiguration.

4.2.3 Verbindung bearbeiten
Hier kdnnen Sie die bereits angelegte Verbindung nachtraglich bearbeiten.

4.2.4 \Verbindung kopieren

Hier kbnnen Sie die bestehende Verbindung kopieren.

4.2.5 Verbindung I6schen
Hier lIéschen Sie die bestehende Verbindung. Bitte beachten Sie, dass Loschungen unwiederruflich sind.

4.2.6 Neuanzeige

Es besteht die Mdglichkeit, die Verbindungsliste neu einzulesen.
Die Verbindungsliste wird geléscht und mit den aktuellen Verbindungen neu aufgebaut.

Konfiguration — Handbuch / Fenster Verbindungsliste 12
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4.3 Menupunkt Diagnose

Fenster Verbindungsliste 13

Der Inhalt des Menipunktes Diagnose ist von lhrem PI-Gerat abhangig. In diesem Handbuch sind die
Standardfunktionen beschrieben. Weiterfihrende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch lhres

Pl-Gerates.
Gerat
Datei Werbindung | Diagriose Einstellungen Extras  Hilfe
;E ig =1 63' Markierte Yerbindung beobachten
Sur| Teilnehmer %’? Alle Yerbindungen beobachten etzwerk Tup
(3 - 97 test wik Signalisiere: Station 7 TCR/
>
3  BL_Echoch. MPI Bus Stati anzeigen
(2 > BL_PPI_Tes
ﬁ. SBLSE TCPJIP-Yerbindungen
E - COnvErsano-. RFiC 1006-Yerbindungen
(3 > echods ARP-Cachs
P?. - Echalne 55
?'-_? -» inat-echoch.. E/) Logger Anzeige
R - intel collect t.
lik - LinkS5 Echo...

Abbildung 1.8: Menlpunkt Diagnose

4.3.1 Markierte Verbindung beobachten und Alle Verbindungen beobachten

Hier stehen lhnen unterschiedliche Diagnosedaten (abhangig von lhrem PI-Gerét) zur Verfigung, wie z.B.:
Verbindungsstatus, Anzahl der gesendeten und empfangenen Telegramme, Anzahl der Verbindungstrennun-
gen, etc. Weiterfihrende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch lhres PI-Gerates.

4.3.2 Signalisiere Station

Beim Anklicken blinken alle LEDs fiir ca. 2-3 Sekunden. Somit wissen Sie mit welchem Teilnehmer die

Konfigurationssoftware verbunden ist.

4.3.3 MPI Bus Stati anzeigen (falls vorhanden)

'1.'__-]' MPI-Bus Beobachten

Part
(« COM1  COMZ ¢ COM3  COM 4 COME

Ende

I axirium an Stationen am Bus 0

Stations-&diezse i]
Ring Baud-Rate
Link Statusg K.zin ddapter

Yerflighare Stationen am Bus 0 Hilfe

Hier haben Sie die Mdglichkeit den MPI Ring zu beobachten.

4.3.4 TCP/IP-Verbindungen (falls vorhanden)
Hier werden TCP/IP-Protokollstatistiken und aktuelle TCP/IP-Netzwerkverbindungen angezeigt.

Konfiguration — Handbuch / Fenster Verbindungsliste
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4.3.5

Fenster Verbindungsliste

RFC 1006-Verbindungen (falls vorhanden)

Hier werden RFC 1006-Protokollstatistiken und aktuelle RFC 1006-Verbindungen angezeigt.

4.3.6 ARP-Cache (falls vorhanden)

14

Hier werden die Ubersetzungstabellen fiir IP-Adressen und MAC-Adressen angezeigt, die von ARP (Address

Resolution Protocol) verwendet werden.

4.3.7 Logger Anzeige

Logger

Arnwendung

: I E7 FLC-Backup
21.06.2010 09:03:559,504 I ainParam
24062010 08: 28:03.158 b ainParam

Maximale Anzahl Eintrage 3 Marker setzen J Log laschen

M achricht

PLE-Backup »100174

Start Echo Conn “Link 55 COM1"

Start Echo Conn "'change modbus -> 27"

Meuanzeige

Abbruch

Hilfe:

3

Einstellungen J Automatizch aktualisieren [F5)

Die Software auf den Geraten (spéater auch der OPC-Server) kann in diesen Logger Meldungen
schreiben, um den Zustand der Software zu dokumentieren und somit eine Diagnose zu erleichtern.

Beschreibung der Elemente

Zeitstempel

Zeitpunkt des Loggereintrags

Anwendung

Name der Anwendung, die den Loggereintrag geschrieben hat.

Nachricht

auch Einstellungen).

Im Hauptfenster werden die Meldungen angezeigt, die sich momentan im Cache befinden (siehe

Button ,Neuanzeige*

Aktualisiert das Fenster

Button , Marker setzen*

Flgt eine Linie als Markierung in die Logger-Liste ein.

Button ,Log l6schen”

Loscht den Cache des Loggers.

Button ,Einstellungen®

Offnet den Einstellungsdialog (siehe unten).

Automatisch aktualisieren

Maximale Anzahl an Wiederholungen

Maximale Anzahl Eintrage

Zeigt an wieviele Eintrage sich momentan

im Cache befinden.

Konfiguration — Handbuch / Fenster Verbindungsliste
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4.4 Menupunkt Einstellungen

Hier kdnnen Sie diverse Einstellungen vornehmen. Der Inhalt des Menupunktes Einstellungen ist von lhrem
PI-Gerat abhangig. In diesem Handbuch sind die Standardfunktionen beschrieben.
Weiterfuhrende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch lhres PI-Gerétes.

-

Gerat

Sur| Teilwehrmer
@ - 97 test wk

-» BL_Echoch...
-+ BL_PPI_Test
-+ BL_5hA

-3 COMWErsano-..
- echo 595

- Frhnllne 55

SO ADEX

Top

tpi

Datei Werbindung Diagnose | Einstellungen Extras Hilfe
A | 509 5 S .
T‘E g f‘- % }-g"_;,"_ Metzwerkeinstellungen TP1

Mekzwerkeinstellungen TPZ
MPI-Stationsparameter
SHMP

Auf Original MAC-Adresse zurlcksetzen

Abbildung 1.9: Menipunkt Einstellungen

p Zie
PAP... 0

Fenster Verbindungsliste
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4.4.1 Netzwerkeinstellungen TP1/TP2

W Metzwerkeinstellungen
Teilnehrmer | |I
E t ]

s | Abbruch
K.ennwort bestatigen |

Hilfe
MAC-Adresse |EID A2DA 2220100

TCRAP Paranneter
[ DHCP venwenden

|P-tdresze |1 92168.2.00
Subnetz-Mazke |255.255.255.D

Domain Mame |

M auimal drei Domain Server Adrezzen
DMS-Adressen 192.168.2.000

I aximal drei B outer

Router-dressen 192.168.2.000

16

NETZWERKEINSTELLUNGEN

Teilnehmer

Jeder Teilnehmer kann mit einem Namen versehen werden. Dieser Name dient zur Identifikation des
Teilnehmers.

@ Hinweis:

Achten Sie darauf, dass jeder Name innerhalb des Netzes eindeutig ist.

Passwort

Ist ein Passwort gesetzt, kann ohne das Passwort nicht parametriert werden.

MAC-Adresse

Die ersten drei Bytes legen den Hersteller des Zielsystems fest. Diese Bytes werden zentral vom IEEE
Komitee vergeben. Wird kein solcher Herstellercode vergeben, achten Sie bitte darauf, dass das erste
Byte einen geraden Wert hat, d.h. es sollte ohne Rest durch zwei teilbar sein. Die letzten drei Bytes
kdnnen frei vergeben werden. In einem Netz durfen nicht mehrere Teilnehmer mit gleicher
Ethernetadresse existieren.

Die eigene Teilnehmeradresse darf nicht nur aus Nullbytes bestehen. Broadcast-Adressen kénnen
nicht verwendet werden.

@ Hinweis:

Die Adressen innerhalb eines Netzes missen eindeutig sein.
Es darf keine Adresse mehrmals existieren.

DHCP verwenden

Ist in lhrem Netz ein DHCP-Server konfiguriert und das Geréat soll automatisch IP-Adressen aus einem
definierten IP-Adress-Pool zugewiesen bekommen, aktivieren Sie den Button DHCP verwenden.

IP Adresse

Fortsetzung nachste Seite

Konfiguration — Handbuch / Fenster Verbindungsliste
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Die IP-Adresse definiert logische Netzwerkadressen fur die IP-Protokollfamilie. Die IP-Adresse wird als
»~Absender-Adresse” sowie als ,Empféanger-Adresse” in jedem Datenpaket verwendet, das mit dem IP-
Protokoll Ubertragen wird. Damit es immer einen eindeutigen Paket-Empfanger gibt, benétigt jeder
Teilnehmer seine eindeutige Adresse.

Subnetz-Maske

Die IP-Subnetzmaske bestimmt welche Teilnehmer-Anfragen zum aktiven Netz passen. Adressen, die
in ihrem maskierten Teil abweichen, werden den Routern geschickt. Wenn kein Router parametriert ist,
hat die Subnetzmaske keine Bedeutung.

Domain Name

Der Domain-Name dient zur Adressierung der Server im Netz.

DNS-Adresse

Der IP Domainserver wandelt die symbolischen Internethamen in Teilnehmeradressen um. Die
Adresse lhres Domainservers erhalten Sie von Ilhrem Systemverwalter. Es sind maximal drei Domain
Name Server vorgesehen.

Router

Ein Router wird bendtigt, wenn auch mit Teilnehmern au3erhalb des eigenen Netzes kommuniziert
werden soll. Geben Sie hier die Adresse des Routers ein. Es sind maximal drei Router vorgesehen.

4.4.2 SNMP-Einstellungen

Die SNMP Dienste (Simple Network Management Protocol) dienen der Administrierung der Netze.
Hier kdnnen Sie den SNMP-Dienst aktivieren und die Community fiir Lesezugriffe eintragen.

= SHMP Grundeinstellungen
v SHMP aklivieren K
SHMP Einzstellungsn J
; Abbruch
Leze-Communiby;
Hilfe:

Abbildung 1.10: SNMP-Einstellungen

4.4.3 Auf Original MAC-Adresse zuriucksetzen
Mit Betatigen dieses Menis wird die Teilnehmeradresse Ihres Gerates auf den Lieferzustand zuriickgesetzt.
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4.5 Menilpunkt Extras

Der Inhalt des Menupunktes Extras ist von Ilhrem PI-Gerat abhéngig. In diesem Handbuch sind nur die
Standardfunktionen beschrieben. Weiterfihrende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch lhres

PI-Geréates.

Gerat

S_l,lr| Teilnehmer i

Twp

‘Name.

@ -+ 97 test wk
=% - BL_Echach...

-+ BL_PPI_Test
- BL_55

-» CONYETZaNG-.,
-+ echo 95

-» EchoOne 55
-» inat-echoch...

t DTESIDld §- Il

-» intel collect b
-+ Link5 Echo...

-+ MPI-1-TB-30. |

=IDE

I pi

MPI_CE

Datei Verbindung Diagnose  Einstellungen | Extras Hilfe

AN E R = |HE

H1-Systemwerte

IP-Systemwerke

Alle verbindungen ldschen
SPS-Systermwerte

‘Web Server Benutzereinstelllungen
Uhrfunktionen

Service Einskellungen

Diagnose Seriell

MPI Busdiagnose

Meustart

Parameter - > Speicherkarte

el-Adr

Abbildung 1.11: Menipunkt Extras

Fenster Verbindungsliste
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45.1 Systemwerte (falls vorhanden)

Die H1 Systemparameter stellen die Betriebsparameter der Schicht 4 dar. Die Werte sollten nur in
besonderen Fallen geandert werden. Setzen Sie sich bitte vor dem Andern dieser Werte mit lhrem Sys-
temadministrator in Verbindung.

Die Werte im Einzelnen:

H1 SYSTEMWERTE

Zeitintervall CR (klein)

Dieser Wert gibt den zeitlichen Zwischenraum von zwei Connect Request-Versuchen an. Dieser Zeit-
rahmen wird nur solange eingehalten, solange die Grenze von ,Anzahl der CR, ab der langsamer
gesendet wird" nicht Uberschritten wird. Defaultmafiig wird nach 20 vergeblichen CR-Versuchen der
zeitliche Zwischenraum auf ,Zeitabstand Langsamer CR" erhoht.

Zeitintervall CR (grof3)

Dieser Wert gibt den zeitlichen Zwischenraum von zwei Connect Request-Versuchen an. Dieser
Zeitrahmen wird eingehalten, sobald die Grenze von ,Anzahl der CR, ab der langsamer gesendet
wird“ Gberschritten wurder. Defaultmafig tritt dieser Fall nach 20 vergeblichen CR-Versuchen ein.

Anzahl der CR ab der groR3es Intervall verwendet wird

Dieser Wert gibt an, nach welcher Anzahl vergeblicher Connect Request-Versuche die Haufigkeit der
Versuche herabgesetzt wird. Hiermit wird eine geringere Netzlast durch nicht zustandekommende -
Verbindungen erreicht.

Nach jedem Verbindungsauf- und -abbau versucht das System die Verbindung wieder aufzubauen.

Zeitintervall Sendewiederholung

Zeitliches Intervall zwischen dem ersten und zweiten Sendeversuch.

Zeit bis zum Erkennen einer Verbindungsunterbrechung

Nach dieser Zeit ohne Datenverkehr gilt die Verbindung als unterbrochen.

Timeout zwischen den Acknowledges

Gibt an, nach welcher Zeit ein Acknowledge gesendet werden soll, wenn kein Datenverkehr
stattfindet.

Maximales Credit

Maximaler Wert fir Credit, wobei Credit die Anzahl der TPDUs (Transport Data Control Unit)
bezeichnet, welche der sendende Teilnehmer ohne ein Acknowledge (Bestéatigung) von dem
empfangenden Teilnehmer senden darf.

TPDU Grofe

Maximalwert fir Datenlédnge im H1-Format. 2-er Potenz 210

Klassenoptionen

Uber die Klassenoptionen lassen sich bestimmte in den H1-Klassen 0 bis 4 angebotenen Dienste
aktivieren.

Protokoll Optionen

Uber den Protokoll-Wert 3 werden standardméaRig Checksum und der Eildatenverkehr (Expediated
data Transfer) aktiviert.

Mit OK wird das Fenster geschlossen und die Daten werden tibernommen.
Abbruch schliel3t das Fenster ohne Dateniibernahme.
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45.2 IP Systemwerte (falls vorhanden)
Die TCP/IP Systemparameter stellen die Betriebsparameter im TCP/IP-Kern dar. Die Werte sollten nur in
besonderen Fallen gedndert werden. Setzen Sie sich bitte vor dem Andern der Werte mit lhrem System-

administrator in Verbindung.
Die Werte im Einzelnen:

IP SYSTEMWERTE

Zeitintervall CR (klein)

Dieser Wert gibt den zeitlichen Zwischenraum von zwei Connect Request-Versuchen an. Dieser Zeit-
rahmen wird nur solange eingehalten, solange die Grenze von ,Anzahl der CR, ab der langsamer
gesendet wird" nicht Uberschritten wird. DefaultmaRig wird nach 20 vergeblichen CR-Versuchen der
zeitliche Zwischenraum auf ,Zeitabstand Langsamer CR" erhdht.

Zeitintervall CR (grof)

Dieser Wert gibt den zeitlichen Zwischenraum von zwei Connect Request-Versuchen an. Dieser
Zeitrahmen wird eingehalten, sobald die Grenze von ,Anzahl der CR, ab der langsamer gesendet wird"
Uberschritten wurder. DefaultmaRig tritt dieser Fall nach 20 vergeblichen CR-Versuchen ein.

Anzahl der CR, ab der grofRes Zeitintervall verwendet wird

Gibt an, nach welcher Anzahl vergeblicher Connect Request Versuche die Haufigkeit der Versuche
herabgesetzt wird. Damit wird eine geringere Netzlast durch nicht zustandekommende Verbindungen
erreicht. Nach jedem Verbindungsaufbau und Abbau wird aber wieder erst schnell versucht, die
Verbindung wieder aufzubauen.

Zeit bis zum Erkennen einer Verbindungsunterbrechung

Nach dieser Zeit ohne Datenverkehr gilt die Verbindung als unterbrochen. TCP/IP verwendet als
Weitverkehrstelegramm normalerweise keine Lebenstelegramme. So wird die Verbindung auch
unterbrochen, wenn in der angegebenen Zeit keine daten Ubertragen werden.

Timeout zwischen den Acknowledges

Gibt an, nach welcher Zeit ein Acknowledge gesendet werden soll, wenn kein Datenverkehr stattfindet.
Bei TCP/IP kann dieser Wert Null sein, was dann die Lebenstelegramme abschaltet.

Zeitintervall Sendewiederholung

Zeitliches Intervall zwischen dem ersten und zweiten Sendeversuch.

Zeit bis zur Bestatigung nach empfangenen Daten

Dies ist die Zeit, nach welcher der Empfang von IP-Paketen bestatigt wird.

Timeout fur ARP Eintrage

Bestimmt die Zeit, nach der ein Eintrag im ARP Cache (Address Resolution Protocol) ungultig wird.
Jeder Zugriff auf den Cache fiir eine bestimmte Adresse setzt den Wert neu.

DNS-Timeout

Bestimmt die Zeit, nach der ein Name nicht in eine IP-Adresse umgewandelt werden konnte

Timeout Datenlebenstelegramme

Nach dieser Zeit ohne Datenverkehr gilt die Verbindung als unterbrochen. TCP/IP verwendet als
Weitverkehrstelegramm normalerweise keine Lebenstelegramme. So wird die Verbindung auch
unterbrochen, wenn in der angegebenen Zeit keine Daten Ubertragen werden.

Fortsetzung nachste Seite
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TPDU Grof3e

Dies ist die maximale Grof3e der IP-Pakete, die das Gerat produzieren kann. Normalerweise muss hier
nichts eingestellt werden. Aber bei speziellen Verbindungen (z.B DSL oder VPN) haben Sie die
Mdglichkeit die Grofe einzustellen

Startwert fir nachsten TCP Port

Wird bei TCP Verbindungen verwendet, bei denen nicht beide Ports angegeben sind. Ist ein Port mit 0
parametriert, so wird eine Portnummer generiert. Es werden die Nummern ab dem hier angegebenen
Wert verwendet.

Startwert fir nachsten UDP Port

Ebenso fur UDP Verbindungen.

Timeout-Faktor wenn kein SPS Header

Mit dem Abschalten des Headers beenden Sie auch die im Header integrierte
Verbindungsiiberwachung. Es ist daher empfehlenswert vor allem bei Weitverkehrstelegrammen das
Timeout fur Lebenstelegramme hoch zu setzen. Standardwert fur diesen Faktor ist 5

Timeout-Faktor wenn RFC1006 Header

Mit dem Abschalten des Headers beenden Sie auch die im Header integrierte
Verbindungsiiberwachung. Es ist daher empfehlenswert vor allem bei Weitverkehrstelegrammen das
Timeout fur Lebens-telegramme hoch zu setzen. Standardwert fur diesen Faktor ist 5

Mit OK wird das Fenster geschlossen und die Daten werden tbernommen.
Abbruch schliel3t das Fenster ohne Datenlibernahme.

45.3 Alle Verbindungen I6schen
Mit Betatigen dieses Buttons werden alle Verbindungen im Geréat geléscht.

454 SPS-Systemwerte

nE Systemeinstellungen

Alle Einstellungen werden sofart wirk zam
[ Freie Bytes der 55 AP Cluittung nicht zpiegeln

Hilfe:

[7 Wemwende aklive PG-Funktion Allives PG zuricksetzen

Irn S7 Pratokoll gilt die Startadrezse alz Byuteoffzet fur denddie Paort(z]:
[~ Coml I~ Com2 [ Com3 [ Comd [~ Com5

Diaghosen zurlicksetzen

Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen kénnen, sind von Ihrem PIl-Gerat abhéngig.

Manche Partnerstationen brauchen die Einstellung , Freie Bytes in der S5AP Quittung nicht spiegeln”.
Normalerweise ist dies nicht notwendig.

Die Aktive PG-Funktion nutzt Step5® auf Rechnern, die Uber kein Netzwerk verfligen kdnnen und deswegen
seriell an eine Netzwerk-CP angekoppelt sind und weiter tiber Netzwerk Steuerungen programmieren sollen.
Diese serielle Verbindung kennt keine Verbindungsiberwachung.

Wird das serielle Kabel unerwartet gezogen oder Step5® blockiert, so ist die Netzwerkverbindung fur ca. 30
Minuten weiter aufgebaut. Wenn Sie die aktive PG-Funktion eingeschaltet haben, klicken Sie , Verwende
aktive PG-Funktion“ an.
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1.:| Web Server Benutzer

Registrerte Benutzer - 1 — Geschiitzte Yerzeichnizze und Zugriffsrechie

Mustermann i Mderzeichnis_1: Mustermann

MHeuer Benutzer] Benutzer bearbeiten] Benutzer Ioschen] Heues Verzelchnlsrechtj Werzeichnisrecht bearbelteni Werzeichnisrecht entfernenl

[T

Abbruch

Hilfe:

Hier definieren Sie die Benutzer fir den Zugriff auf den Webserver im PI-Gerat.
Dazu legen Sie zunachst Benutzernamen an und definieren dann den Pfad.

Auf der linken Seite tragen Sie einen Benutzernamen sowie das Passwort fiir diesen Benutzer ein, bestéatigen
Sie mit , OK"“. Auf der rechten Seite kdnnen Sie festlegen, welche USER oder USER-Gruppen Zugriffsrechte

auf den Webserver haben sollen.

45.6 Uhrfunktionen (falls vorhanden)

Die im Gerét aktuelle Uhrzeit wird angezeigt. Solange keine Eingaben erfolgen wird die Uhrzeit sténdig

aktualisiert.

«= Uhrfunktionen

|

Stunde ’ﬁ Minite ’E Sekunde ’f
Tag 4 Monat [ Jahr 2010 T
‘Wochentag |Mittwoch
Hilfe
Zeitzone | Europe,Rome j

Master / Slave Setzen

[¥ fdaster Bitte nutzen Sie die enweiterten Auswahlen weiter Lunten

Multicast |0 Hirweiz 0 -+ Broadcast
239 =1430 Slave 1

Intervall ’D_ 3

Spezielle Uhreinzstellungen
™ H1 Master an Karte 1 ™ H1 taster an Karte 2
[~ IP Master an Karte 1 I IP Master an Karte 2

Iv Uhr von Karte 1 aus nicht stellen Iv Uhr von Karte 2 aus nicht stellen
Iv IP Broadcast fiir die Zeit verwenden
MTF Einzstellungen
v MNTP benutzen Abfragezeit in Minuten ’1_

Quelle ntpl.pth.de

Abbildung 1.12: Uhrfunktionen

45.6.1 Allgemeines zur Uhrzeitsynchronisation

Die Uhrzeit kann durch Synchronisationstelegramme synchronisiert werden. Der Teilnehmer, die die Uhrzeit-
telegramme aussendet, wird als Uhrzeit-Master bezeichnet. Teilnehmer, die Uhrzeittelegramme empfangen,

bezeichnet man als Uhrzeit-Slaves.

45.6.2 Uhrzeit-Slave

Ist das Gerat als Uhrzeit-Slave konfiguriert, dann empfangt es Uhrzeittelegramme vom Uhrzeitmaster.
Wahrend die Masterfunktion deaktiviert werden kann, ist das bei der Slavefunktion nicht der Fall d.h. ist das
Gerat nicht als Master konfiguriert, dann ist es immer Uhrzeitslave und empfangt entsprechende Telegramme.

Konfiguration — Handbuch / Fenster Verbindungsliste
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Ist das Gerat als Uhrzeitmaster aktiviert, Ubernimmt es das Aussenden der Uhrzeittelegramme zum
netzweiten Synchronisieren der Uhrzeit.

Multicastkreis Broadcast: Einzutragender Wert ,0“: Telegramme gehen an alle. Alle Teilnehmer
im Netz, die als Uhrzeitslave konfiguriert sind, werden synchronisiert.

Multicast: Einzutragender Wert ,frei wahlbar": Telegramme gehen nur an die
Teilnehmer, die sich im angegebenen Multuicastkreis befinden. Die Uhrzeit dieser
Teilnehmer wird synchronisiert.

Multicast: Einzutragender Wert ,239": Befindet sich ein CP1430 im Netz, der die
Multicastuhr verwendet, sollten Sie den Wert 239 einstellen

Intervall Hier wird das Intervall in Sekunden eingetragen, mit dem der Uhrzeitmaster
Synchronisationstelegramme sendet. Ist z.B. der Wert 20 s eingestellt, sendet der
Master alle 20 s ein Uhrzeittelegramm an die Uhrzeit-Slaves.

4.5.6.3 Master

Ist Master aktiviert, so sendet das Geréat die Uhrzeit im angegebenen Intervall aus. Die Zeit wird von allen
Teilnehmern im Netz, die Uhrmaster verstehen, gelesen.

457 AB-Tabelle

~ AB Datenblock <-> Tag-Name Tabelle

Block-Murmer Black-Mame

Hinzufuigen -» |

abbruch

Hilfe
<- Lioschen |

Hier kénnen Sie die Blocknummern und Blocknamen ausfiillen oder l6schen.

45.8 Dateiserververbindungen

-
3_:_1 Serververbindungen

Teilnehmer Server I Benutzername Pfad

Meuer D atei-5erver muzterF TP [FTF) mustermarn W

Hilfe

Meuen Eintrag

Eintrag loschen

Eintrag bearbeitenJ

Alle Funktionen, die Dateien auf Netzwerk-Server kopieren, laufen tber diese Verbindung. Beispiele sind
SPS-Programmsicherung und CSV-Dateien im echocollect. Um eine Dateiserver-Verbindung anzulegen
geben Sie die Anmeldedaten fur den Dateiserver an.
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459 Service Einstellungen

w Gerateeinstellungen
‘wheb-Einstellungen |
[ “enwende Web-Server

‘web-Port R Abbruch
FTP undw'eb Benutzername ’— Hilfe
FTP “webh Pazswoart

MetSpector-Einstellungen

[v Yerwende MNetSpector
MetSpector-Port |U

CF K.arten FTP Zugritt
Das benutzt MetSpector, Collect und die SFS Sicherung

FTP Benutzemane |

FTP K.entwort |

Wenn Sie einen Web-Server benutzen, kdnnen Sie hier den Web-Port, FTP und Web Benutzernamen und
Passwort eingeben. Falls Sie NetSpector nutzen, geben Sie hier den Port ein. Aul3erdem werden hier der

Fenster Verbindungsliste

Benutzername und das Kennwort fiir den Speicherkarten-FTP-Zugriff vergeben.

4.5.10 Diagnose Seriell

'_L'_:l Seriell: C:\Dokumen ... \Eigene Dateien'\ test _txt
[oeer
- - : HIML : 4 3
Meu einlzsen ‘ Schlisfen ] In D atei ] ™ Farbe ‘ Hilfe: 1 o PollFiate 5 255
Dauerdebug in Datei‘ Drauer Farbdebug in Datei] Diauerdebug in Fensteri ] L] =]
Wilwvw2Ww3WwadwilWwElWw w3 Diekt|[ Zetstenpel

Diese Funktion ist fur debug-Zwecke gedacht.

24
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4.5.11 MPI Busdiaghose

g' MPI-Bus Beobachten

Part
(¢ COM1 ¢ COMZ € COM3 ¢ COM4 ¢ COME

Ende

bt asirmurn at Stationen am Buz 0

Yerflighare Stationen am Bus 0 Hilfe

Statiohs-fdresze a
Ring Baud-Hate
Link Status F.zin Adapter

Hier haben Sie die Mdglichkeit den MPI Ring zu beobachten.

45.12 Neustart

Mit Neustart kdnnen Sie das Gerat neu starten. Die Stationsparameter fir den Netzwerkanschluss werden
dadurch nicht geéndert.

4.5.13 Parameter -> Speicherkarte

«.= Die Speicherkarte ist fertig programimiert.

\il) Die Speicherkarte isk programmiert. Sie kinnen die Karte nun sicher entfernen

Hier kdnnen Sie die Konfiguration auf die SD-Karte speichern und diese dann sicher verwahren.
Im Notfall kann die Konfiguration in das Gerat geladen werden.

4.6 Menupunkt Hilfe

Gerat

Datei Yerbindung Diagnose Einstellungen Extras | Hilfe
ANTTR = BEEG
S_l,lr1 Teinehmer = |/l Typ / ] Marme der Yerbi ‘ersionen D Ziel-Adre:

(3 > 97 testwk Mpi MPI_COMS Gerdtelizenzen LCPAP..O

-+ BL_Echoch... Uber

- BL_PPI_Test

-+ BL_S5

< CONWEIZano-..

-» echo 95

-» EchoOne 55

-» inat-echoch. ..

<> intel collect &

- Link5 Echo...

> MPI-TE-30.
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Abbildung 1.13: Meniipunkt Hilfe

4.6.1 Hilfe

Uber Hilfe gelangen Sie in die Inhaltsiibersicht der Online-Hilfe.

4.6.2 \Versionen

Hier erfahren Sie die Versionsstande aller Programm-Module des Pl-Geréates.

4.6.3

Geréatelizenzen (falls vorhanden)

Hier werden die Lizenzen lhrer PI-Gerate angezeigt.

4.7 Funktionen uUber die rechte Maustaste

Fenster Verbindungsliste

Markieren Sie eine Verbindung, dann stehen lhnen Uber die rechte Maustaste einige Funktionen

zur Verfugung. Die Funktionen sind abhéangig von der Art lhres PI-Gerétes.

Datei Verbindung Diagnose Collect SPS Datei Einstellungen Extras  Hilfe

AT = Tl T

Beispiel:
Gerat
Sur| Teilnehmer Al Tep
F7. 1921681.97  IF) (B
o M IE|fCollect D...
F?. echochange  IF ED::BCtg"-
. test o7 il .
e Collect D...
Collect D...
Callect D...
Collect D...
Callect D...
Collect D...
Callect D...
Collect D...

Mame der Yerbindung

dbZ 'F::,_' Yerhindung bearbeiten

Mail _ I
masql @ Urmnschalken AkkiviInakkiv =
gl E—_'.T verbindungsstatus zeigen [P
oracle —= AP
OrE-wm Meue Yerbindung El=m
T Werbindung kopieren /P
37 . P...
57 2 % Yerbindung lischen =N
$7-43 Colect ooee TeryP...

IP...
[

zf_4 Collect Source TCRAR

. [ —

Ziel.

192°
1725
192°
172z
192°
172z
0

E2.1:
B2
E21:
L B2

Abbildung 1.14: Funktionen iber die rechte Maustaste
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