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SPS-Typen

e S7-1500

e S57-1200

e S7-300/400 mit TCP/IP on Board / PN oder CP 343-x/443-x
e S57-300/400 MPI/Profibus mit S7-LAN

e Win AC RTX

e S57-200 mit CP 243-1

e S7-Soft-PLC

e SIMATIC-S5 Uber S5-LAN

Funktion im Uberblick

Der S7-FileLogger erstellt aus den Daten der SIMATIC S7 Momentaufnahmen in Form von Datensatzen.
Diese Datensatze kénnen z.B. sein:

e Produktionsdaten

Stérungen

Rezepturen

Prozessdaten

mehrere Datensatze im Stapel des SPS-Speichers (Datensatz-Array)

Features der Editionen

Feature Standard |[Advanced [Expert |Evaluation
Trigger-basierte Logdatei-Erstellung X X X
Stapelspeicher-orientierte Datenprotokollierung X X X
Ringspeicher-orientierte Datenprotokollierung X X
Datenprotokollierung Gber die Kommandozeile X X X
Datenprotokollierung als Systemdienst X X X X
Maximale Anzahl an Kanalen 4 16 256 256
Maximale Anzahl dargestellter Datensatze 500 500 500 100
E/I;)i(érr?izle Anzahl protokollierter Datensatze pro Trigger- 1 32767 32767 1
Maximale Anzahl an Triggern 2 4 8
Intervalltrigger X X X X
Wertanderungstrigger X X X X
Boolescher Trigger X X X
Bedingter / Flankentrigger X X X
Maximale Anzahl an Variablen 100 500 1000 1000
Unterstutzte Logdatei-Formate Ccsv CSV, XML [CSV, XML| CSV, XML

Einsatzbereiche des S7-FileLoggers

¢ Protokollieren
e Fehlerdiagnose
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* Archivieren
e Sicherung
e Echtzeit-Datenlogging (durch FIFO in der SPS)

Speicherung der Datensatze

Datenformat

Die Datensatze werden als CSV- oder XML-Dateien gespeichert. Zu jedem Eintrag kann ein Zeitstempel
eingebunden werden. So ist die Weiterverwendung der Daten mit Excel, Access und anderen
Programmen jederzeit moglich.

Im nachfolgenden Bild sehen Sie, wie aus der Definition von Variablen und dem Logging eine Exceldatei
entsteht.
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Speicherort / Dateiname

Der Verzeichnis- und Dateiname kann vom Anwender beliebig festgelegt werden. Zur Erzeugung des
Dateinamens kdnnen einflieRBen:

e Datum
e Uhrzeit
e Kanalname

Trigger

Der Speichervorgang eines Datensatzes wird durch einen Triggervorgang ausgelost. S7-FileLogger stellt
folgende Triggerarten zur Verfugung:

manueller Trigger
zeitbasierter / Intervalltrigger
zustandsbasierter Trigger
Wertanderungstrigger
Bedingter / Flankentrigger

Der Anwender kann diese Trigger entsprechend definieren. Dadurch werden Zeitpunkt und Bedingung
des Loggingvorgangs bestimmt. Die Trigger kdnnen untereinander verschalten werden, das heil3t ein
Trigger kann das Start- / Stopverhalten eines anderen Triggers beeinflussen.

Die Intervallzeit sollte mindestens die Halfte der Zeit betragen, in welcher in der SPS der Wert
gehalten wird. Damit stellen Sie sicher, dass der Trigger die geanderten Daten zuverlassig
ermitteln kann.

Startoptionen

Der Start des Loggingvorgangs kann auf folgende Arten erfolgen:

e manuell, durch Betatigen einer Schaltflache

e automatisch beim Programmestart

e Uber einen Protokollierungszyklus durch Starten des Loggers Uber die Kommandozeile (z.B. durch
Windows-Batchfile)

Voraussetzungen

Verbindung zur SPS

Die Verbindung zur S7 erfolgt per TCP/IP. Es ist keine besondere Konfiguration der SPS notwendig. Der
S7-FileLogger kann mit jeder vorhandenen SPS sofort in Betrieb gehen. Bendtigt werden:

e die IP-Adresse, der Slot, der Rack der SPS
¢ die Adresse der gewtinschten Variablen (z.B. DB10.DBB20)
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Betriebssystem

Windows

¢ 10
e 8
o7

e Vista
e XP

Windows Server

e 2019
2016
2012 R2
2012
2008 R2
2008
e 2003

mit .NET Framework

e min. 4.0 ohne Dongle
e min. 4.6 mit Dongle

Installation

Die Lieferung erfolgt entweder per E-Mail oder als Download. Dabei erhalten Sie ein ZIP-Paket.

Bei Lieferung einer Lizenz erhalten Sie zusatzlich eine Lizenzdatei. Dies ist eine Textdatei, die den
License-Key enthalt. Dort sind Lizenznehmer, Lizenzart und Lizenzdauer verschlisselt enthalten.

Ein besonderer Installationsvorgang ist nicht notwendig. Entpacken Sie das geladene ZIP-Paket in das
gewtnschte Zielverzeichnis. Starten Sie S7FileLogger.exe und geben Sie gegebenenfalls Ihren
Lizenzcode aus der Lizenzdatei ein (Copy / Paste). Die Lizenz kdnnen Sie ebenso Uber das Programm
~Licenser.exe” (im Paket enthalten) eingeben.

USB-Dongle verwenden

Der Licensekey ist auch als USB-Dongle erhaltlich.
Wir verwenden die Produkte von MARX Software Security.
Zur Verwendung des Dongles mussen folgende Schritte durchgefuhrt werden:

e minimum .NET Framework 4.6 (Version prufen / installieren)

MARX "CBIOS Server Windows" als Dienst installieren

nur wenn Sie S7-Filelogger verwenden: S7-FileLogger fur Dongle installieren
Dongle einstecken

e Programm starten

Unter @ finden Sie die entsprechenden Lizenzinformationen
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Uber S7 File Logger “

S7 File Logger

57 File Logger Expert Lizenziert durch Lizenz Dongle fir:
Version 2.0.11.2 -
Fusterfirma
2 20132017 Muster, 2
All rights reserved. 12345 Musterstadt, D

Mann Muster
mustermanni@muster.de

Lizenzen: 1
Lizenzdauer: unbegrenzt Tage
Support / Updates bis: 03.04.2018

Seriennummer: Demo201 7040301

Ok

Deinstallation

Sie kdnnen den S7-FileLogger jederzeit wieder entfernen. Hierzu I6schen Sie lediglich das aus dem ZIP-
Paket erzeugte Verzeichnis. Vergessen Sie nicht, zuvor Ihre aufgezeichneten Daten zu sichern.

Der erste Start

Nach dem ersten Start erhalten Sie die folgende Meldung:

S7 File Logger

! Evaluierungslizenz

Dieses Produkt wird mit einer Evalurierungslizenz ausgefihrt, welche
in 13 Tag(e) verfallt.

Far den weiteren Einsatz der Anwendung mussen sie eine Lizenz erwerben.

Wahrend der gesamten Evaluierungsperiode konnen Sie alle Funktionen
des Produktes ohne Einschrinkungen verwendean.

Dieser Dialog informiert Sie dartber, dass im Moment die installierte Version des S7-FileLoggers mit
einer Evaluierungslizenz ausgefuhrt wird, welche nach 14 Tagen verfallt. Nach diesem Zeitraum kann die
Anwendung ausschliel3lich nach dem Erwerb eines guiltigen LizenzschlUssels weiter verwendet werden.
Diese Meldung erscheint, solange Sie keinen giiltigen Lizenzschliissel eingegeben.

Geben Sie den Lizenzschllssel im Lizenzdialog ein. In der oberen rechten Ecke der Werkzeugleiste (im
Hauptfensters) 6ffnen Sie den Lizenzdialog.
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S7 File Logger

Diie Lizenz fur dieses Produkt wird in 13 Tag(e) verfallen.

Eine Registrierung ist fiir die weitere Verwendung von Traeger 57
File Logger notwendig.

Lizenz Code:

X

OK Abbrechen

Der LizenzschlUssel wird wahrend der Eingabe auf Gultigkeit gepruft. Das Ergebnis der Prifung sehen

Sie rechts neben dem Textfeld. % = ungultig, v o= gultig.
Ist der SchlUssel gultig, kdnnen Sie diesen mit einem Klick auf OK Ubernehmen.

S7-FileLogger startet sehr langsam

Jede von uns herausgegebene Software enthalt eine digitale Sigantur.

Wenn Ihr Rechner keine Internetverbindung zum Uberprifen der Signatur herstellen kann, startet die
Anwendung erst nach Ablauf des Timeouts.

Damit die Anwendung schneller startet, kdnnen Sie unter

Systemsteuerung O Internetoptionen U Erweitert

und dort unter Sicherheit die Funktion ,Signaturen von heruntergeladenen Programmen prufen”
deaktivieren.
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- 2?
= Eigenschaften von Internet E
Allgemein Sicherheit Datenschutz Inhalte
Verbindungen Frogramme Erweitert

Einstellungen

An mit Internet Explorer besuchte Websites "Do Mot Track
Auf gesperrte Serverzertifikate Oberprifen™

Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern Gberprifen
[] ausfithrung aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Cor
Ausfithrung aktiver Inhalte von CDs auf dem lokalen Comg
[] Beim Wechsel zwischen sicherem und nicht sicherem Modu
DOM-Storage aktivieren

[ Erweiterten geschiitzten Modus aktivieren™®

[] Installation bzw. Ausfithrung von Software zulassen, aud
Integrierte Windows-Authentifizierung aktivieren™

[] Leeren des Ordners firr temporére Internetdateien beim 5
SmartScreen-Filter aktivieren

[V Speicherschutz aktivieren, um das Risike von Onlineanarifl ¥
£ >

*Wird nach einem Meustart des Computers wirksam
Erweiterte Einstellungen wiederherstellen

Internet Explorer-Einstellungen zuriicksetzen

Setzt die Einstellungen von Internet Explarer in den e
Standardzustand zuriick. HILCRSEEEEn. .-

Sie sollten dies nur verwenden, wenn sich der Browser in einem nicht
mehr verwendbaren Zustand befindet.

Abbrechen Ubernehmen

Allgemeines

Der S7-FileLogger arbeitet nach der Funktionsweise eines Assistenten und nach einfachem Prinzip: Jede
Konfigurationsseite im Hauptfenster ist in ihrer Prioritat absteigend von links nach rechts angeordnet.
So stellt die erste Seite die zwingend notwendigen Einstellungen bereit, worauf die folgenden Seiten
immer weniger wichtige Einstellungsmaoglichkeiten bereitstellen.

Eine Protokollierung erfolgt in dieser Phase noch nicht. Durch die Anwendung werden erst dann
Datensatze von der Anlage erfasst, wenn Sie auf Starten klicken. Bis zu diesem Befehl fasst der S7-
FileLogger lediglich die bei der Protokollierung zu bertcksichtigenden Einstellungen zusammen, die Sie
bis zur Bestatigung jederzeit andern oder verwerfen kdnnen.

Diese einfache Bedienung wird im gesamten Handbuch vorausgesetzt. Es wird bei der Beschreibung
der Abliufe meist nicht ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Sie die jeweils néichste
Konfigurationsseite mit einem Klick auf den entsprechenden Reiter aufrufen miissen.
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* O

Beredt

Toolbar / Werkzeugleiste

Die Symbole der Werkzeugleiste sind alle ebenso Uber entsprechende Tastenkurzbefehle erreichbar. Mit
welchen Tastenkombinationen die Schaltflachen ausgeldst werden konnen, sehen Sie in der
Kurzinformation, die erscheint, wenn Sie mit der Maus uber die Schaltflachen fahren.

Die Statusleiste stellt ihnen zu jedem Zeitpunkt den aktuellen Status der Anwendung bereit.

Weitere Funktionen

e Simulationsmodus: Die Protokollierung kann auch im simulierten Modus starten. Dieser bietet die
Moglichkeit, basierend auf den vorgenommenen Einstellungen mittels vom S7-FileLogger
generierten Testdaten die Ausgabe auf das gewunschte Format zu prifen und gegebenenfalls zu
korrigieren.

e Dateiorganisation: Die dynamische sowie automatische Vergabe des Zielverzeichnisses, des
Unterverzeichnisses und auch des Dateinamens wahrend der Protokollierung unterstutzt Sie bei
einer anwendungsgerechten Ablage der Protokolldaten.

e Datenintegritdt: Die inkrementelle Protokollierung (Daten anhangen), stellt auch nach
mehrmaligen Protokollierungslaufen sicher, dass stets die gleiche Datei als Datenziel verwendet
wird, wobei ein paralleles ,mitlesen, der geschriebenen Daten sichergestellt ist und auch bei
komplexen Dokumenten die Integritat der Protokolldateien erhalten bleibt.

e Datentypen-System: Bei der Konfiguration der Variablen unterstutzt Sie das kontextsensitive
Datentypensystem des S7-FileLoggers. So wird zum Beispiel eine ungewollte falsche Adressierung
eines Datenbausteins bei der Anderung des Ausgabedatentyps verhindert. Zum gewahlten
Datentypen wird automatisch das passende Ausgabeformat vorbelegt.
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Das Programmbhauptfenster

Nach dem Start der Anwendung ist das Programmbhauptfenster, abgesehen von dem Dialog, der bei
einer Evaluierungslizenz erscheint, das erste Fenster, das sich 6ffnet.

Der mittlere Teil des Hauptfensters unterteilt sich weiter in einen linken und einen rechten Teil.

Im linken Teil findet die gesamte Verwaltung der im Projekt konfigurierten Kanale statt, im rechten Teil
wird die eigentliche Konfiguration und Uberwachung der Protokollierung eines einzelnen Kanals

durchgefuhrt.
= Meues Projekt 1 - 57 File Logger - o IEN
Bl M b aren - -9
Kanile Wermndung  variaslen  Spaitem | Probokolienung | Debenastze | Ensgnise
o Hirzafigpen Ertlernen

OF (Bedienungifeid

Abbruth Eibeneng: 10

Beredt

Wahrend der Arbeit mit S7-FileLogger stellt das Hauptfenster fur Sie den primaren und einzigen Dialog

dar, mit dem Sie die Konfiguration vornehmen und die Protokollierung verfolgen kénnen.
Ol | e Staren = -8

Im oberen Bereich des Hauptfensters befindet sich die Werkzeugleiste, welche den direkten Zugriff auf
die wichtigsten Funktionen bereitstellt. Die Werkzeugleiste unterteilt sich hierbei in die folgenden
Schaltflachen mit ihren zugehorigen Funktionen:

~Neues Projekt"

D |Erstellt ein neues Projekt

,Projekt offnen”

&~ Vorhandenes Projekt laden oder Uber den Pfeil rechts vom Symbol aus einer Liste ,zuletzt
geoffneter Projekte” ein Projekt auswahlen.
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,Projekt speichern”

a Projekt speichern. Ist es ein neues Projekt, so werden Zielverzeichnis und Name der Projektdatei
abgefragt. Andernfalls wird das aktuell gedffnete Projekt Uberschrieben.

.Projekt speichern unter..."

w¥ [Projekt unter einem anderen Namen speichern.

,Starten”

Die Protokollierung fur alle angelegten Kanale synchron starten. Sobald mindestens ein
Kanal angelegt wurde, wird diese Schaltflache verflgbar.

Uber den Pfeil rechts vom Symbol kann der Modus ausgewahlt werden, in dem die
Protokollierung stattfinden soll.

Verfugbar sind:

* Standardmodus (SPS-basierte Protokollierung) = direktes Anklicken der Schaltflache

* Simulationsmodus (Protokollierung wird simuliert, ohne eine echte Verbindung zur SPS
aufzubauen)

B Starten -

.Stoppen”

Alle angelegten Kanale synchron stoppen. Sobald fir mindestens einen Kanal die Protokollierung
aktiv ist, wird diese Schaltflache verfugbar.

,Lizenz"

o |Offnet den Lizenzdialog zur Eingabe der Lizenzdaten beziehungsweise zeigt die Lizenzinfo an

Uber"

@ |, Uber” Dialog liefert allgemeine Informationen Gber die Software und Ihre Lizenz

Der mittlere Teil des Hauptfensters unterteilt sich weiter in einen linken und einen rechten Teil. Im
linken Teil findet die gesamte Verwaltung der konfigurierten Kanale statt, im rechten Teil die eigentliche
Konfiguration und Uberwachung der Protokollierung des einzelnen Kanals.

Kanalkonfiguration und
KanalUberwachung

Die kombinierte Ubersicht der Konfiguration und Uberwachung eines Kanals fasst alle notwendigen
Informationen zusammen und gruppiert diese logisch in entsprechende Reiter. Dadurch ist die
Navigation zwischen den einzelnen Bereichen der Konfiguration und der Uberwachung des Kanals
moglich.

Werbindung | Variablen / Spalten | Protokollierung | Datensdtze | Ereignisse
Die Reiter
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e Verbindung
e Variablen / Spalten
* Protokollierung

beziehen sich auf den Konfigurationsabschnitt des gewahlten Kanals.
Die Reiter

e Datensatze
e Ereignisse

zeigen alle notwendigen Informationen zum aktuellen Protokollierungslauf.

Die Kanalverwaltung

Kanile
o= Hinzufiigen Entfernen

Die Kanalverwaltung bietet alle Funktionen zum Verwalten der Kanale. Hierzu zahlen:

e das Anlegen und Ldschen eines Kanals
o die Steuerung der Protokollierung
e die Uberwachung des Kanalzustandes

Weiter erhalten Sie hier folgende Informationen:

e Fehlerzustande
e eine kurze Vorschau auf die wichtigsten Verbindungsdaten des Kanals

o= Hinzufiigen == Entfernen [

Die in dieser Ansicht verwendete Werkzeugleiste besteht aus den folgenden Schaltflachen:

.Kanal hinzufugen"

== Hinzufigen |Einen neuen Kanal anlegen

,Kanal entfernen"

== Entfernen |unwiderrufliches Loschen des Kanals

Far jeden Kanal existiert ein Eintrag in der Verwaltungsliste, Gber den weitere Kanal-kontextbezogene
Aktionen durchgefuhrt werden. Diese Anzeige besitzt folgende Elemente:
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1-—® m“‘ ane

1. Status LED, aktueller Status des Kanals

Farbe Beschreibung

[x] Protokollierung ist nicht aktiv, die letzte aktive Protokollierung war fehlerfrei

B Ein Fehler wurde bei der Kommunikation festgestellt. Die Art des Fehlers wird
beim ,Darauf-Zeigen” auf die LED mit dem Mauszeiger eingeblendet

[x] Protokollierung ist fehlerfrei aktiv

B simulierte Protokollierung aktiv

2. IP- Adresse der Verbindung

3. Kanal Name

4. manueller Ausldser

ermoglicht es, wenn ein manueller Trigger konfiguriert ist, wahrend der aktiven und inaktiven
Protokollierung einen von Triggerzustanden unabhangigen ,,Snapshot,-Datensatz zu erzeugen

5. Protokollierung Start / Stop

Protokollierung je nach Zustand des Symbols explizit fir diesen Kanal starten / stoppen (griner Pfeil
startet, rotes Quadrat stoppt)

6. Protokollierung starten als...

spezifischen Protokollierungsmodus auswahlen, unter dem die Protokollierung gestartet werden soll.
(SPS-basiert oder Simulation)

Kanalkonfiguration

Die Reiter sind in einer logischen Reihenfolge angeordnet. Bei der Konfiguration eines neuen Kanals
sollte eine Abarbeitung von links nach rechts erfolgen. Jeder Reiter stellt die empfohlenen
Standardeinstellungen von sich aus bereit.

Verbindung

Kanal

Hame: | Meuer Kanal 1 Gerdte Info
Hame:
IP Adwesse: |OLOLOLD ort:
Rack: [0 = Madul Hame:
BAsdul Typ:

Slot: |2 = i
Modul SRM:
Gerdbe Typ: | 57-300,400,1 500 W Werl 1D
Eanal Typ: | OF [Bedienungsield) w Zeit:

Test

Im rechten Bereich erfolgt die primare Konfiguration des Kanals.

Feld Funktion
Name Name des Kanals
IP Adresse|lIP Adresse der SPS
Rack Nummer des Racks (Baugruppentrager), auf dem die SPS (S7) gesteckt ist
Slot Nummer des Slots, in dem die SPS (S7) gesteckt ist
Geratetyp |Typ der SPS (S7-1200, S7-1500, S7-300/400, LOGO!, S7-200)
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Feld Funktion
Kanaltyp |Art des Verbindungskanals (OP, PG oder sonstige)
Hinweis

Wenn Sie den Testbutton bei einer LOGO!-Steuerung drucken, erhalten Sie einen Fehler, da die LOGO!
diese Funktion nicht unterstuzt.
Verbindungsparameter:

e Rack=0
e Slot=0

Nachdem in der Kanalverwaltung ein neuer Kanal angelegt wurde, fahren Sie mit der Konfiguration des
Kanals direkt im Reiter ,Verbindung" fort. Dieser Reiter unterteilt sich in ,Kanal,, und
~Zeituberschreitung”.

Zeitiberschreitung

Verbindung: | 3000 ms  UObertragung: 3000 = m:  Empfang: |5000 = ms

[] ambrueh Erkennung: | 5000

Die im Bereich Zeitliberschreitung definierten Werte werden fur den Verbindungsaufbau zur SPS und
wahrend der Kommunikation verwendet.

Feld Funktion
Verbindung Timeout in ms fur Verbindungsaufbau
Ubertragung Timeout in ms fur das Senden zur SPS
Empfang Timeout in ms fur das Empfangen der Daten von der SPS
Abbruch Erkennung Keepalive-Time fir die Uberwachung der TCP/IP-Verbindung (interessant bei
grossen Intervallen)

Bevor Sie nun in den nachsten Bereich wechseln, haben Sie bereits die Mdglichkeit, Ihre Konfiguration
mit einem Klick auf Test prufen zu lassen. Bei einem erfolgreichen Test erhalten Sie alle vom Gerat
bereitgestellten Geratedaten im rechten Teil der Ansicht.

Variablen / Spalten / Datensatz

Name Datentyp Lange  Adresse Format
Charge String w| 15 DE1000.086 O String, “ABC.."
| Amtrieb 10.5 Boaol W DE1000.DBX 20.0 .. Bool, True/False
Antriebe Laufband ool LR | 1000.0BX ool Trug/False
uf B o DE1000.D8X 30.0 Eool, True/F:

Hier legen Sie die Definition der Variablen mit Adresse in der SPS fest. Pro Zeile legen Sie eine Variable
fest, die Teil des Datensatzes ist, der archiviert bzw. geloggt werden soll. Ein ,Variablenzeile” entspricht
im Logging jeweils einer Spalte.

Bedeutung der Spalten

Wert schreiben
] |Wert nicht schreiben
Name Name einer Variable = Name flr einen Spaltenkopf beim Protokollieren, z.B. im CSV

S7-FileLogger 15751 2020/02/28 20:19



S7-FileLogger Copyright © by TIS

Bedeutung der Spalten

Datentyp|siehe Liste Erlaubte Operanden

Anzahl der zu lesenden Daten; bei Byte und String: Lange der zu lesenden Daten. Wird bei
anderen Typen ein Wert gesetzt, wird ein Array des Types gelesen. Im Beispiel wird bei

Antriebe Laufband ein Bool-Array der Lange 10 gelesen. Ausgabeformat in der CSV-Datei:
Variablenname_Arraylndex z.B. Charge;Antrieb 10.5;Antriebe_0;Antriebe_1;...;Antrieb_9;

Lange

Adresse der SPS-Variable in der Syntax. Das Format verhalt sich wie in weiter unten

Adresse folgenden Tabelle fur SIMATIC S7

Format |Definiert das gewunschte Ausgabeformat

Array anlegen

Byte und String Variablen kénnen nicht als Array angelegt werden.

Bei allen anderen Typen wird nach Eingabe einer Lange ein Array erzeugt.

Beispiel:

Zu jeder Charge soll der Zustand des Antriebes 10.5 und die 4 Zustande der Antriebe vom Laufband
protokolliert werden.

Speicherorte:

Name Speicheradresse Lange
Charge DB1000.DBB 0 15
Antrieb 10.5 DB1000DBX 20.0 1
Zustande Antriebe Laufband (Name ST)|DB1000.DBX 30.0 - DB1000.DBX 30.3(4

Lésungsmoglichkeiten:

e jede einzelne Variable anlegen
e ein Bit-Array von der Lange 4 anlegen

Lésung anhand eines Arrays:

Name Datentyp Linge  Adresse Format
Charge |tring v 15 DB1000.DEED | .. || String, "ABC.."
Antrieb 10.5 Eoal W DE1000.DEX 20.0 ... | Bool True/False
)

Bool v 4 DE1000.DBX 30.0] .. | Bool, True/False

I | R R i P i A
e Bool v/8 el | Bool, Truerraise

Ansicht Variablendefinition

Verbindung | variablen / spaiten [ Protokollierung | Datensdtze Ertignim'

- Zeitstempel Charge Antrieb 10.5 5T
10:09:07.956 ASDEZID454 False |Fa|5t, Trug, False, False I
* 10:08:04.648 ASDBE23D453 False, False, False, False

Ansicht Datensitze

Time StampsChargelAntrieb lﬂ.ﬁﬁl‘_ﬂ: ST 1;5T 2;5T 3i

1
£ 10:08:04 .ﬁl!B.'MDBESD'IﬁS:FﬂlEE;EalIE:E'ﬁlsl.‘:: raue:rnlaej
4

10:09:07.956; ASDB23D454 ;Falase;False;True;Falae;Falae;

Ansicht CSV-Datei

Hinweis: In der Variablendefinition wird automatisch der nachste Wertebereich anhand der vorher
eingegebenen Daten berechnet (Markierter Eintrag in Ansicht Variablendefinition).
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Erlaubte Operanden

Operand
Name Abkiirzung (Siemens, DE) |Abkirzung(lEC)
Eingang I
Ausgang A Q
Merker M M
Peripherie P P
Zahler Z C
Datenbaustein |DB DB
Timer T 16
Datentypen
Name Operant (Bits Reichweite Beschreibung Array
BOOL X 1 0 bis 1 Bit-Wert wahr (1) oder falsch (0) X
BYTE B 8 0 to 255 Unsigned 8-Bit Ganzzahl X
WORD W 16 0 to 65.535 Unsigned 16-Bit Ganzzahl (Word) |
DWORD D 32 0to 22 -1 Unsigned 32-bit Ganzzahl (Double
Word)
CHAR B 8 A+00 to A+ff Unsigned 8-Bit-Zeichen im ASCII-
CODE
INT W 16 -32.768 to 32.767 Signed 16-Bit-Ganzzahl
DINT D 32 -2 t0 2°'1 Signed 32-Bit-Ganzzahl
REAL D 32 |+1.5e45to+3.4e38 | |LCC/>432:Ditsingle precision .
floating point Zahl
00.00:00:00.100 to binar codierte Dezimalzahl (BCD),
>>TIME w 16 00.02:46:30.000 die eine Zeitspanne reprasentiert
Signed 16-Bit-Ganzzahl, die eine
00.00:00:00.000 to . . !
TIME D 32 24203123 647 Zeitspanne in Millisekunden
darstellt
AR, unsigned 16-Bit-Ganzzahl, die eine
00.00:00:00.000 to . L
TIME_OF_DAY |[D 32 00.23:59:59 999 Zeitspanne in Millisekunden
darstellt
01.01.1990 to unsigned 16-Bit-Ganzzahl, die ein
DATE w 16 31.12.2168 Datum in Tagen reprasentiert
00:00:00.000 01.01.1990 |binar codierte Dezimalzahl (BCD),
DATE_AND_TIME|D 64 to 23:59:59.999 die ein Datum und eine Uhrzeit
31.12.2089 reprasentiert
S7String B beliebig [A+00 to A+ff ASClIl-Code, max. 254 Bytes
Die Variablen setzen sich aus Operand und Datentyp zusammen. Beispiele:
Beispiele Datentyp |Bsp. Siemens | Bsp. IEC
Eingang Byte 1, Bit O BOOL E1.0 1.0
Ausgang Byte 1, Bit 7 BOOL A1.7 Q1.7
Merker Byte 10, Bit 1 BOOL M 10.1 M 10.1
Datenbaustein 1, Byte 1, Bit 0 | BOOL DB1.DBX 1.0 |DB1.DBX 1.0
Eingang Byte 1 BYTE EB 1 IB 1
Ausgang Byte 10 BYTE AB 10 QB 10
Merker Byte 100 BYTE MB 100 MB 100
Peripherie Eingang Byte 0 BYTE PEB O PIB O
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Beispiele Datentyp |Bsp. Siemens | Bsp. IEC
Peripherie Ausgang Byte 1 BYTE PAB 1 PQB 1
Datenbaustein 1, Byte 1 BYTE DB1.DBB 1 DB1.DBB 1

Datenbaustein 1, Datenbaustein Typ bool, Adresse 1.0 0 DB1.DBX 1.0
Datenbaustein 1, Datenbaustein Typ Byte, Adresse 1 0 DB1.DBB 1
Peripherie Eingang, Typ DWORD, Adresse 0 0 PED 0

Merkhilfe:

DB#.DBB # = Datenbaustein#.Datenbaustein Byte #
DB#.DBW # = Datenbaustein#.Datenbaustein Wort #
DB#.DBD # = Datenbaustein#.Datenbaustein Doppelwort #
# = Adresse

Der Editor unterstutzt Sie bei der Eingabe:

e bei Betatigen der ENTER-Taste wird
o der eingegebene Name kopiert und eine inkrementierte Zahl angehangt

Copyright © by TIS

o die nachste mdgliche Adresse anhand der vorher eingegeben Adresse eingetragen

o das vorherige Format ibernommen

e nach der Auswahl des Datentyps (nach Klick in eine andere Spalte) wird das entsprechende

Adressformat automatisch gesetzt, zum Beispiel:

Typ Adresse Format
bool |IDB100.DBX 0.0|Bool, True/False
word|DB100.DBW 0 |Dec, ufixed

Adresseneditor

DE1.DEX 0.0
Operanden | | DB (Daten Baustein) W
DB Nummer: |1 = L}
Operanden Typ:
Byte Indese |0 =
Bit Indexc |0 _
A < |

Der Adresseneditor erscheint, wenn die Schaltflache ,....” neben der Adresseingabe gedruckt wird. Der
Editor ist hilfreich, wenn Ihnen die Adressierung einer S7 Variable nach Siemens- bzw. IEC-Format nicht

gelaufig ist.
Bezeichnung Beschreibung
Titel Vorschau der Adresse der Variablen

Operanden ID |Datenbereich der SPS

DB Nummer |Datenbaustein Nummer bei DB
Operanden Typ|- nur Uberschrift -

Byte Index Byte-Adresse

Bit Index Bit-Nummer
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Bezeichnung

Beschreibung

v Daten (ibernehmen

X Eingabe verwerfen

Formateditor

Dez ()  Festpunkt (~/+)

String (O z.B."ABC.. I}
Char O z.B.'4&' 'B','C, ..

Bool (@ |Tn.|e | |False |

Daturn ()  dd.MMyyyy

Zeit () HHmm:ss

Datum + Zeit () dd.MMyyyy HH:mm:ss

Bin () B8-Bit

Hex (O FFFF FFFF

Im Formateditor legen Sie das Ausgabeformat der Variablen fest.

Typ Méglichkeiten
Dez Wahl zwischen Festpunkt, FlieBpunkt und wissenschaftlichen Werten
Bool freier Wert fur die Anzeige eingebbar

Datum und / oder
Zeit

es gelten die Standardsystemkdirzel fur

Tag (dd)

Monat (MM)

Jahr (yyyy)

Stunden (HH)

Minuten (mm)

Sekunden (ss)

Die Lange der jeweiligen Zahl definieren Sie hierbei durch die Anzahl der
verwendeten Zeichen.

Bin und Hex

Uber eine entsprechende Auswahl zu definieren.
AB V2.0.10.0 Ausgabe HEX mit Prefix Ox moglich

Titel kleine Vorschau der Ausgabe
v Auswahl bestatigen
X Auswahl verwerfen
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Protokollierung

Diese Konfigurationsseite bietet Innen weiterfuhrende Optionen, wie der S7-FileLogger bei der
Protokollierung vorgehen soll.

Speicherort

Verzeichnis

Verzeichinis

verzeichnis: | C\Users\developer\Doouments'57 File Logger

Unterverzeichnis: | Benutzerdefiniert w K2

Chilsers\developer Doouments s7 File Loggerik2

Kategorie Beschreibung

Zielverzeichnis, in dem die Protokolldaten vom S7-FileLogger abgelegt werden
sollen

Optional: Legt im Stammverzeichnis ein Unterverzeichnis in Abhangigkeit von einem
vordefinierten Namensformat oder einem benutzerdefinierten Namen an

LinkLabel Vorschau des Speicherorts fur die Dateien. Bei Klick wird der Speicherort gedffnet.

Verzeichnis:

Unterverzeichnis:

Datei

Datei
Datei Name: | Datum w | |[Year}.{Month).|Day)

Format: | C5W W
Chlsers\developer\Drocuments' ST File Logger,2016.08.19,csv

Moglichkeiten der Generierung

* dynamisch

* pbenutzerdefinierte Formatierung
SchlUsselworte:

{ChannelName} = definierter Kanalname
{Year} = Jahr

{Month} = Monat

{Day} = Tag

{Hour} = Stunde

{Minute} = Minute

{Second} = Sekunden

{DateTime} = Datum und Uhrzeit

Datei Name:

{Hour=HH} = 24 Stunden-Format

{Hour=hh} = 12 Stunden-Format

{Month=MMM} = Kurzform des Monats z.B. Nov

Nach den = sind alle Angaben gultig, die im Tooltip angezeigt werden
(s.h. Punkt ,Zeitstempel einbinden”)

Datei Namen Jedem Protokollierungsstart
zusammensetzten bei: Jedem Protokollierungsvorgang
Format: Ausgabeformat der Datei (CSV, XML ...)
. Vorschau Speicherort und Dateiname. Bei Klick wird die Datei, falls
LinkLabel

vorhanden, gedffnet
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Datenhaltung

Allgemein

Verhalten: wie und ab wann werden die Daten geschrieben?

WVerhalten
Modus: | Heue Eintrage anhangen W

[[] Autostart beim Start

Modus Beschreibung
Neue Eintrage anhangen |Datensatze werden in der existierenden Datei angehangt

Alte Eintrage beim Start
verwerfen

Die Logdatei wird bei jedem Protokollstart geleert (geléscht und neu erstellt)

Die Logdatei wird bei jedem Protokollvorgang geldscht, neu erstellt und der
Alte Eintrage verwerfen |aktuelle Datensatz und die Logdatei geschrieben. So wird nur ein
Protokollzyklus in der Logdatei gespeichert

Startet automatisch den Kanal beim Start der Anwendung

Autostart beim Start Bei einem Betrieb als Dienst werden nur Kanale mit aktiviertem Autostart
behandelt!
Optionen: zusatzliche Optionen des S7-FileLoggers
Optionen
zl Logdatei nach jedem Schrelbvorgang schliefen
[ zeitstempel einbinden
(@) Zusammengesetztes Format
Datum + Zeit:  HH:mm:ss. T ?
: aufgeteiltes Format
yyy-BMM-dd ?
HH:mm: o 11 ?
j Keinen Header in C5V Datei schreiben
Version |Option Beschreibung
_Leodged:wtel nach Schliel3t die Datei nach jedem Schreibvorgang. Dies ist hilfreich bei langen
J . Zyklen, wenn die Datei zwischenzeitlich zum Beispiel gelesen / kopiert /
Schreibvorgang .
ab . ausgeschnitten werden soll
Advanced schlieBen
Keinen Header in
CSV Datei Deaktiviert das Schreiben des Headers bei Beginn einer neuen Datei
schreiben
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Version |Option Beschreibung
Wenn aktiviert, wird jedem Datensatz am Anfang ein Zeitstempel nach
Zeitstempel Vorgabe angeflgt. Ab V2.0.10.0 haben Sie die Moglichkeit, den
einbinden Zeitstempel in zwei Spalten aufzuteilen. StandardmaRig ist das

zusammengesetzte Format eingestellt.

Tooltip fur Zeitprotokollierung: Mit der Maus tber das Symbol fahren.
Danach werden die méglichen Datum-/Zeitformate, wie unten abgebildet,

angezeigt
d Der Tag des Monats, von 1 bis 31,
dd Der Tag des Monats, von 01 bis 31,

ddd Der abgekirzte Mame des Tags der Woche,
dddd  Dervollstindige Name des Wochentags.

Die fehntelsekunde in einem Datums- und Uhrzeitwert.

Die Hundertstelsekunde in einem Datums- und Uhrzeitwert.

Die Millisekunden in einem Datums- und Uhrzeitwert.
ab Die Fehntausendstelsekunde in einem Datums- und Uhrzeitwert,
Standard Die Stunde, von 1 bis 12 (12-Stunden-Format).

Die Stunde, von 01 bis 12 (12-5tunden-Format).
Die Stunde, von 0 bis 24 (23-5tunden-Format).
Die Stunde, von 00 bis 23 (24-Stunden-Format).
e Minute, von 0 bis 59

Die Minute, von 00 bis 39,

Der Monat, von 1 bis 12

1 Der Monat, von 01 bis 12,

MMM Der abgekidrzte Name des Monats.

MMMIM Der vollstindige Name des Monats,

§§3§I§:$$m+

5 Die Sekunde, von 0 bis 59,

55 Die Sekunde, von 00 bis 59.

y Das lahr, von O bis 99,

Yy Das lahr, von 00 bis 99,

¥y Das Jahr, mit einem Minimum von drei Ziffern,

Y¥YY Das Jahr als vierstellige Zahl.

Ereignisprotokollierung: die maximale Anzahl der Eintrage in der *.err-Datei

Ereignis Protakollierung

Maximale Anzahl der Eintrige: 100 =

Quittierung: Quittierung bei erfolgter Protokollierung hinzufugen

Quittierung
[] verwende Quittierung dber:  DBE1.DEX 0.0 p: | Flanke setzen
Kategorie Beschreibung

Verwende Quittierung Uber:|Bitadresse in der SPS

Flanke setzen: Wert 1

Typ Flanke I6schen: Wert 0

Flanke wechseln: Wert wird gelesen und invertiert

Daten

Lesemuster der Datenhaltung festlegen.
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(W) Strukturierte Datenhaltung e

() Stapel orientierte Datenhaltung 7

Amzahl der Datensatze pro Lesevorgang: |1

1w o

Manueller Datensatz Byte Versatz |0

() Ring orientierte Datenhaltung 7

snmzahi der Datensatze: |1

Manueller Datensatz Byte Versatz o =]

4
LR N

Strukturierte Datenhaltung

Wird diese Option gewahlt, so werden alle konfigurierten Variablen jedes Mal dann gelesen, wenn einer
der konfigurierten Trigger ausgeldst wird, wobei die Werte des erfassten Datensatzes immer von den
gleichen Adressen gelesen werden.

DB1.DBB 5

DB1.DBD 8

\

1. Datensatz 2. Datensatz

Stapel- und ringorientierte Datenhaltung

Diese Arten der Datenhaltung unterstitzen die Einstellung Anzahl der Datenséatze (pro Lesevorgang).
Die Daten sind aufeinanderfolgend im Speicher bzw. nach einem gleichen Schema in der SPS abgelegt
und der S7-FileLogger liest dieses Schema anhand der definierten Variablen aus.

Erklarung zum Byte Versatz:
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DB1.DBB 5 -\

+8 i
1
1
]
+8 r:‘
'l
h : >- 1. Datensatz
'
+8 |-:-|' DB1.DBD 8
i
] 1 1
H
iy : S
-!r' T [
| S
i - \
R .} |
{ == dh I
S N —
E '; ________ ‘; > 2. Datensatz
| [
R I
‘--* ‘
I |
——— _/

Das Schaubild zeigt, was und wie viel gelesen wird, wenn die Option Anzahl der Datensétze auf den
Wert zwei und zugleich die Option Datensatz Byte Versatz auf den Wert 8 gesetzt ist.

Sobald Sie Gebrauch von der Einstellung Datensatz Byte Versatz machen, reizen Sie das volle Potential
dieser beiden Optionen aus, denn hierbei ermdglicht Ihnen der S7-FileLogger 1-n Datensatze zu lesen,
die z.B. in der SPS hintereinander im Speicher abgelegt sind. Das Beste dabei ist, dass diese Funktion
nicht nur auf einen Datenbereich beschrankt ist, sondern zugleich auf mehrere unterschiedliche
Datenbereiche anwendbar ist.

Das hier gezeigte Beispiel besteht aus drei Variablen, wobei zwei Variablen einen Datenbaustein
adressieren und eine Variable einen Merker. Durch die Einstellung der Option ,Anzahl der Datensatze
(pro Lesevorgang)” liest hier der S7-FileLogger, wie eben beschrieben, zwei Datensatze pro Lesevorgang.
In diesem Fall addiert der S7-FileLogger jedoch durch die Angabe des ,Datensatz Byte Versatz” immer
ausgehend vom zuvor gelesenen Datensatz zur Adresse der Variablen des Vorgangerdatensatzes immer
acht Byte (,Datensatz Byte Versatz” = 8) hinzu und liest mit diesem Versatz den jeweils nachsten
Datensatz aus der SPS. Somit sind Sie in der Lage aus lhrer SPS einen Stapel beziehungsweise einen
Ring von gleich strukturierten Daten mit nur einer Transaktion zu lesen, ohne das Sie zum einen dazu
gezwungen waren, alle Variablen immer wieder zu konfigurieren, oder gar nachtraglich den einzelnen
Datensatz in seine Bestandteile zu unterteilen.

Einstellungen Stapel Beschreibung

Anzahl der Datensatze pro |Anzahl der zu lesenden Datensatze (definierte Variablen sind
Lesevorgang Startadressen)
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Einstellungen Stapel Beschreibung

0 = immer gleiche Adressbereiche lesen

> 0 = Puffer zwischen den Datensatzen, beziehungsweise eventuell nicht
bendtigte Bytewerte zwischen den Datensatzen. Wird diese Option nicht
manueller Datensatz Byte |aktiviert, wird die maximal definierte Adressvariable genommen und vom
Versatz Operandentyp dieser Wert addiert. Beispiel: maximale Adressvariable
DB1.DBB 10

zweiter Lesevorgang Startadresse DB1.DBB 21

dieses gilt fur jeden definierten Operandentyp

Jeder Trigger 16st die Protokollierung aus.

Einstellungen Ring Beschreibung

maximale Anzahl der Datensatze im definierten Puffer, die gelesen
werden sollen (definierte Variablen sind Startadressen)

0 = immer gleiche Adressbereiche lesen
> 0 = Puffer zwischen den Datensatzen, beziehungsweise eventuell
nicht bendtigte Bytewerte zwischen den Datensatzen.

Trigger haben hier keine Bedeutung. Daten werden zyklisch gelesen, solange der Wert des Ende-Zeigers
ungleich dem des Start-Zeigers ist.

Funktionsweise:

Nachdem ein Datensatz gelesen wurde, wird der Wert des Start-Zeigers durch den S7-FileLogger auf die
Position des zuletzt gelesenen Datensatzes gesetzt. Im Gegenzug muss die SPS den Ende-Zeiger immer
auf die Position des als nachstes zu schreibenden Datensatzes zeigen lassen, wobei die Werte aller
erfassten Datensatze von unterschiedlichen Adressen, beginnend bei der Startadresse der definierten
Variablen, gelesen werden. Die Adressen aller weiteren Datensatze werden dabei entweder automatisch
oder anhand des definierten manuellen Datensatz Byte Versatzes erfasst. Das Prinzip dieser
Datenhaltung wird auch als FIFO (First-In-First-Out) bezeichnet.

— ) b &—H—J

Anzahl der Datensatze

manueller Datensatz Byte
Versatz

AN J VAN
Y Y
1. Datensatz 2. Datensatz 3. Datensatz
Start Zeiger Ende Zeiger

Trigger
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allgemein | Daten | Trigger

+ Hinzufiigen = Entfernen W | Intenvall
Intenvall steuert Protokollierung
B immer, [[] steuert die Erzeugung der Logdatei
B niemals.
Startet: | <immers W
] lEuft 000000 2 0 C
[ Lauft maz |1 =
Stoppt: | <niemals > W
Ty Intenalltrigger W
Intervall: |O0:OG01 5| = [1000 = ms,

Der Reiter Trigger an sich unterteilt sich in eine Ubersicht der definierten Trigger und der Konfiguration
eines in der Ubersicht ausgewahlten Triggers.

Ubersicht Trigger

=)= Hinzufiigen == Entfernen

[ | manueller Trigger

b immer.
B niemals.

|:| Intervalltrigger

B immer.
B niemals.

Schaltflache Beschreibung
Hinzuflgen Neuen Trigger definieren
Entfernen Ausgewahlten Trigger I6schen
Checkbox neben Name|gesetzt: wird zur Protokollierung verwendet
Symbol Beschreibung
b immer. Zeigt an, wann der Trigger gestartet wird
B niemals. Zeigt an, wann der Trigger gestoppt wird
Klick auf Trigger Einstellungen des Triggers werden angezeigt

Einstellungen des Triggers
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|:| Steuert die Erzeugung der Logdatei

Startet:
[] Lauft:

|:| Lauft max:
Stoppt:

Typ:

Intervall:

<immer= W

000000 = = [0 : Start
F

1 : 3

<niemals> W

Intervalltrigger W

00:00:01 = | = |1000 = ms.

Folgende Grundfunktionen sind bei allen Triggern gegeben:

Einstellung

Steuert Protokollierung

Beschreibung
erzeugt einen Datensatz
L] wird z.B. zum Steuern anderer Trigger verwendet

Steuert die Erzeugung
der Logdatei

Durch diesen Trigger wird das Erzeugen einer neuen Ausgabedatei
erzwungen. Wenn gleiche Namen existieren, werden diese durchnummeriert
z.B.:

Dateiname: Extruder1200

DatumFormat: {Year}.{Month}.{Day}

aktueller Dateiname: Extruder1200_2016.11.02.csv

nachster Dateiname: Extruder1200_2016.11.02 (1).csv

Hinweis: Wenn aktiv, erfolgt die Datenprotokollierung erst, nachdem der
Trigger ausgeldst wurde.

Zeitpunkt der Aktivierung des Triggers. Hier werden alle definierten Trigger

Startet: .
angezeigt
Lauft: Laufzeit des Triggers, einstellbar in Millisekunden
« Laufzeit des Triggers, einstellbar in der Anzahl. Nach Aktivierung des Triggers
Lauft max: . . -
wird dieser n-mal ausgefthrt
. Zeitpunkt, an dem der Trigger seine Gultigkeit verliert. Hier werden alle
Stoppt: o . ;
definierten Trigger angezeigt
Typ: Art des Triggers
Intervall: Zeitintervall, in dem die Triggerbedingungen Uberpruft werden

Es ist moglich, die Trigger untereinander zu verlinken. So kann ein Trigger einen anderen ausldsen,
selbst wenn dieser gerade nicht aktiv ist, weil beispielsweise die Laufzeit abgelaufen ist.

S7-FileLogger
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+ Hinzufligen == Entfernen |NeuerTrigger2
[] Bedingter -/ Flankentrigger Steuert Protokollierung
B immer.
B niemals Startet: | <immer>
[ | Intervalitrigger [ Lauft: Bedingter -/ Flankentrigger m
. Intervalltrigger
b immer, ctoppt. HEuErTrigger 1
B niemals. PpT: ¥
Meuer Trigger 1 Typ: | Manueller Trigger W

B immer.
B niemals.

Meuer Trigger 2

P immer.
B niemals.

Der Stopptrigger beendet sofort den aktuell laufenden Trigger, auch wenn dieser noch gultig ist.

Triggermoglichkeiten

e Manueller Trigger
Intervalltrigger
Bedingter / Flankentrigger
Wertanderungstrigger
Boolescher Trigger

Manueller Trigger

=)= Hinzufiigen == Entfernen
Haus5P3
® 192.163.0.580 IEIIEEI

Bei Klick auf den Blitz wird der Trigger fur den ausgewahlten Kanal ausgelost.

Intervalltrigger

Zyklisches Triggern nach eingestelltem Intervall.
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| |Intervall Trigger

Steuert Protokollierung

[ ] steuert die Erzeugung der Logdatei

Startet: | <immer> v
[] Lauft |oo0000 |5 = [0 2! ms nach Start
(] Lauft max: |1 2
Stoppt: | <niemals> ¥
Typ: |Intervalitrigger W
Intervall: |00:00:01 |5 = (1000 = ms.

Bedingter / Flankentrigger

Uberpruift zyklisch nach eingestelltem Intervall den Wert an der eingestellten Adresse und startet die
Protokollierung, wenn der Wert entweder gleich, gréfSer, grofer / gleich, kleiner oder kleiner / gleich wird.
Ab V2.0.10: Option ,nicht” hinzugefugt. Trigger 16st aus, wenn das negierte Ergebnis der Bedingung(en)
WAHR ist (siehe Beispiele).

Eine Protokollierung wird jedesmal beim Ubergang in den definierten Bereich einmal ausgeldst
(Flankenbehandlung).
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|Bedingter—fFlankentrigger

Steuert Protokollierung
El Steuert die Erzeugung der Logdatei

Startet: |<immel} v|
[] auft: 00:0000 3 - [o = ms nach Start.
[] Léuft max: |1 = re
Stoppt: | <niemals> W
Typ: |Bedingter-/Flankentrigger W

Intervall: [00:00:01 3| = [1000 2 ms,

auf Anderungen und wird ausgeldst wenn

Praft: |DB1.DBX 1.0 |

dieser ...
[] .. nicht
gleich: () 0 :. wird
... im Bereich: () grober gleich (D 5| kommt.
kleiner gleich |0 =+ | kommt.

Beispiele:
Der Trigger soll ausgelost werden, wenn der Wert an der Adresse DB1.DBD 30 grof3er gleich 100 und
kleiner gleich 200 wird.

Konfiguration:
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Steuert Protokollierung
El Steuert die Erzeugung der Logdatei
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Startet: | <immer> v
[ wauf: o000 2 = 0 = ms nach Start.
[] Lauft max: |1 =l mal
Stoppt: | <niemals> v
Typ: |Bedingter-/Flankentrigger v/
Intervall: [00:00:01 3| = [1000 2 ms,
Prift: |DB1.DBD 30 auf Anderungen und wird ausgeldst wenn
dieser ...
.. im Bereich: @ [¥] graBer gleich 100 2 kommt,
kleiner gleich 200 2 kommt,

Verhalten:

Wert alt|Wert neu|Triggerstatus
99 100 [6st aus

100 180 [6st nicht aus
300 180 [6st aus

Der Trigger soll nicht ausgeldst werden, wenn der Wert an der Adresse DB1.DBD 20 gréRer gleich 100

und kleiner gleich 200 wird.

Konfiguration:
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Beispieltrigger

Steuert Protokollierung

[] steuert die Erzeugung der Logdatei

Startet: | <immer>

W
] &uft:  oo:00:00 2 0 = | ms nach start.
[] Léuft max: |1 = mal
Stoppt: | <niemals=> W
Typ: | Bedingter-/Flankentrigger vl
Intervall: [00:00:01 34| = [1000 2 ms,
= auf Anderungen und wird ausgeldst wenn
(bl et dieser ...
.. Richt ...
.. gleich: ) - ird
... im Bereich: l::._:] graBer gleich 100 % kommt,
kleiner gleich |200 > | kommt,
Verhalten:
Wert alt Wert neu|Triggerstatus
99 100 [6st nicht aus
100 80 [0st aus
180 280 [0st aus
Wertanderungstrigger

Zyklisches Prifen nach eingestelltem Intervall auf Anderung des Wertes an der eingestellten Adresse.
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.W:tﬁnd:rungs Trigger

Steuert Protokollierung
[ ] steuert die Erzeugung der Logdatei

Startet: | <immer> v
[ ] Lauft: ococo0 5 = |0 = ms nach Start
[ ] Lauft max: |1 =
Stoppt: | <niemals> v
Typ: |Wertanderungs Trigger v
Intervall: [00:00:01 s = 1000 I% ms.
Proft: |DB1.DBX 1.0 | .

Boolescher Trigger

Zyklisches Prufen nach eingestelltem Intervall eines booleschen Wertes auf true und false mit der
Moglichkeit, den Zustand automatisch zuriickzusetzen (], den der Logger invertiert).

Solange die Uberprufung erflllt wird, 16st der Trigger aus.

Durch die automatische Invertierung des S7-FileLoggers ist es zum Beispiel der SPS moglich
festzustellen, ob die Daten abgeholt wurden und ein neuer Datensatz geschrieben werden kann.

Boolscher Trigger

Steuert Protokollierung

[:| Steuert die Erzeugung der Logdatei

Startet: | <immer> v
[ wauft: oc:ooo0 2| = [0 2| ms nach Start
L[] Lauft max: |1 - 3
Stoppt: | <niemals> W

Typ: | Boolescher Trigger v
Intervall: [00:00:01 |54 = 1000 = ms.
Prgft: |DB1.DBX 1.0 | au_.nf Anderungen und wird ausgeldst wenn
dieser ...
... im Zustand: (® () True ist () False ist [] den der Logger invertiert.
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Anwendungsszenario

e Alle 10 Sekunden Daten erfassen
e jede Sekunde soll ein Fehlerzustand gepruft werden
o wenn Fehler aufgetreten ist, dann...
o 20 Sekunden lang alle 500ms protokollieren
o nach 20 Sekunden wieder alle 10 Sekunden protokollieren

So kdénnen Sie das Problem l6sen:

e Legen Sie einen Intervall Trigger mit den Namen ,Alle 10 Sekunden” an
e Stellen Sie das Intervall auf 10s (10000ms)

Allgemein | Daten  Trigger

o Hinzufiigen == Entfermen Alle 10 Sekunden
Alle 10 Sekunden Steuert Protokollierung
b immer.
B niemals. Startet: | <immer> W
(] wsure:  oo00:00 2 0 =

[+ Fehlertrigger 1 Sekunde
B durch “Alle 10 Sekunden’,

B niemals Stoppt: | <niemals= v
[+ Nach Fehler alle 500ms loggen U Fe—— »
durch "Fehlertrigger 1 Sekunde’, = -
E o Interval: 000010 (54| = |10000 = ms.
B niemals.

Legen Sie einen bedingten / Flankentrigger mit dem Namen ,Fehlertrigger 1 Sekunde” an
Stellen Sie das Intervall auf 1000ms

Geben Sie die Adresse ein, die gelesen wird, hier DB1.DBB 100

Stellen Sie die Bedingung ein, hier Wert gleich 1

Allgemein | Daten ~ Trigger

= Hinzufiigen == Entfernen « |Fehlertrigger 1 Sekunde
Alle 10 Sekunden [] stewert Protokollierung
P immer.
B niemals. Startet durch: | Alle 10 Sekunden W
O wuft:  ocoz00 |3 4 :

Fehlertrigger 1 Sekunde
B durch Alle 10 Sekunden’,

B nicmals, Stoppt | <niemals> W
Mach Fehler alle 500ms loggen Typ: | Bedingter-/Flankentrigger w
: :;"::I':m"mw“1 SR Intervak (00:00:01 FS| = 1000 = ms,
DB1.DEB 100
o gleich: (8 1 2| wird,
... Im Bereich: () gréfer gleich |0 =
kleiner gleich |0 :

e Legen Sie einen neuen Intervalltrigger mit den Namen ,Nach Fehler alle 500ms loggen” an
e Stellen Sie Startet durch: auf Fehlertrigger 1 Sekunde
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¢ Stellen Sie Lauft: auf 20s
¢ Stellen Sie das Intervall auf 500ms

Allgemein | Daten = Trigger

= Hinzufiigen == Entfernen [+ |Mach Fehler alle 500ms loggen

| Alle 10 Sekunden [+] Stewert Protokollierung
P immer.
B niemals, Startet durch: | Fehlertrigger 1 Sekunde w

| Fenhlertrigger 1 Sekunde ¥ Lauft: on00:20 |3 - |20000 $ ms nach Start,
B durch Alle 10 Sekunden’,
B niemals Stoppt: | <niemals> v

(] Mach Fehler alle 500ms loggen Typ: |Interalitrigger =

durch ‘Fehlertrigger 1 Sekunde’. - -

- Interval: |00:00:00 & = 500 =
B niemals,

KanalUberwachung

Datensatze: alle aktuell erfassten Datensatze
Ereignisse: die dabei aufgetretenen Ereignisse

Datensatze

Sobald Sie die Kanalkonfiguration abgeschlossen haben, kénnen Sie die Protokollierung starten.
Unabhangig vom gewahlten Protokollierungsmodus (z.B. Simulation) wird auf diesem Reiter jeder
erfasste Datensatz in Echtzeit angezeigt. Im Gegensatz zur Protokolldatei befindet sich in dieser Ansicht
der zuletzt erfasste Datensatz immer in der ersten Zeile der Tabelle.

Zeitstempel Meue Variable 1

[ 2 31.07.2013 13:24:00 | False

Wurde ein Datensatz erfasst, so wird dieser entsprechend der von Ihnen vorgenommenen
Konfiguration mit formatierten Werten in der Tabelle angezeigt. Jeder Datensatz enthalt hierbei immer
mindestens den Zeitstempel, zu dem er gelesen wurde. Alle weiteren Spalten in dieser Ansicht werden
aufgrund der von Ihnen konfigurierten Variablen angezeigt.

Auch hier ist zu beachten, dass , inaktive” Variablen sowohl in der Protokolldatei, als auch in der
Datensatzansicht nicht enthalten sind.

Ereignisse

Wurde eine Protokollierung durchgefuhrt beziehungsweise wird aktuell eine Protokollierung vollzogen,
so konnen Sie die hierbei durchgefluhrten Aktionen des S7-FileLoggers und deren Ausgang auf dem
Reiter Ereignisse einsehen.

Falls Sie Probleme bei der Protokollierung haben, kdnnen Sie hier meist einen Hinweis auf das Problem
ermitteln.
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Zeitstempel Typ Quelle Meldung Er:ignis 1D Variable
31.07.2013 13:24:02 Information Observer Stopped.

Spalte

Beschreibung

Zeitstempel|Zeitpunkt des Ereignisses, Angabe in Tag.Monat.Jahr Stunde:Minute:Sekunde

Art des Ereignisses

Typ z.B. Information
Fehler etc.
Quelle Ere?gn?sauslc‘jser, Information daruber, aus welchem Funktionsteil des S7-FileLoggers das
Ereignis kommt
Meldung |kurze Erlduterung des Ereignisses

Ereignis ID

Programminterne Ereignisnummer, um den Auftrittsort und die Art des Ereignisses zu
identifizieren

Variable

falls eine Variable das Ereignis ausgeldst hat, wird diese hier eingeschrieben

Betrieb als Dienst

Dienstinstallation

Um den S7-FileLogger als Dienst zu installieren gehen Sie wie folgt vor:

¢ den Einstellungsdialog 6ffnen o

e Reiter ,Dienst” auswahlen

Allgemein Dienst

Der 57 File Logger Dienst ist nicht installiert.

€ Dienst starten

Einstellungen | x |
¥y Dienst installieren

oK | Abbrechen

¢ ,Dienst installieren” klicken, der S7-FileLogger wird als Dienst eingetragen. Bendtigte Adminrechte
werden Uber einen Anmeldedialog erfragt.

e Wahlen Sie das S7-FileLogger-Projekt (*.fgg) aus, welches im ,Dienstbetrieb” verwendet werden

soll.

o Alle Kanale mit Haken ,Autostart” werden vom Dienstbetrieb verarbeitet, alle anderen bleiben
unberuhrt.

» Bei erfolgreicher Installation kdnnen Sie den Dienst starten / stoppen.

Der Dienst registriert Anderungen am ausgewahlten Projekt automatisch. Bei Neuzuordnung eines

S7-FileLogger
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Projektes startet der Dienst automatisch neu.

Im ,Dienst“-Betrieb generiert S7-FileLogger Eintrage im EventLog-Buch des Systems. Diese finden Sie
unter:

Ereignisprotokolle -> Windows Protokolle -> Anwendung -> S7-File Logger

Im Zielverzeichnis der Protokolldateien werden zusatzlich .err-Dateien angelegt. Diese enthalten
mogliche Fehler und Meldungen, die wahrend der Protokollierung auftreten.

Ereignisse, die geloggt werden:

e ausgewahlte / geanderte Projektdatei

Kanale, die Uberwacht werden

Status des Dienstes (gestartet / gestoppt)

Fehler in der Projektdatei z.B. ,Projekt enthalt keinen Kanal“, , Datei nicht vorhanden”, etc.

Dienstdeinstallation

Ist der Dienst gestartet, zeigt der ,Dienst“-Dialog den Button ,Dienst deinstallieren”.
Wird diese Schaltflache nach Betatigung immer noch angezeigt, so kann es hilfreich sein, einen Neustart
des Rechners durchzufuhren.

Kommandozeilenschnittstelle

Der S7-FileLogger bietet zusatzlich die Unterstutzung zur Ausfihrung Uber eine Kommandozeile oder

uber ein Batch Skript an.
@ 57 e Logger - o IEN

Pz 3RV LeLogger. ene AR
IF i

%7 Fila Loggar

Traegar 57 i’l]e ngwr

W paye By ht IAE-ZP T Traeger 1nds
Hll rights reasread.

ienally vo a specifie varger <defailn i conasle’

Anwendugszenarien

Vorstellbar sind durch diese Schnittstelle u.a. automatisierte Protokollierungslaufe, welche beim
Systemstart manuell oder via Batch Datei angestol3en werden kénnen.

VerknuUpfungen mit Parametern

So kénnen Sie jederzeit eine Verknutpfung fur den S7-FileLogger anlegen und in deren Eigenschaften
ebenfalls die gleichen Parameter verwenden, die Ihnen in der Kommandozeile zur Verfluigung stehen.
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Kommandozeilenparameter

Die Uber die kommandozeilenbasierte Schnittstelle des S7-FileLoggers bereitgestellten Argumente sind,
wie auch in der integrierten Hilfe beschrieben, wie folgt zu verwenden:

Argument Beschreibung

Wird dieses Argument angegeben, erstellt der S7-FileLogger genau einen Datensatz
pro konfigurierten Kanal und beendet sich wieder.

Wird dieses Argument angegeben, gibt der S7-FileLogger die erfassten Datensatze
zusatzlich auf der Kommandozeile aus.

Dieses Argument ist das einzige Pflichtargument. Zusammen mit diesem Schalter
/p, /prj, /project |geben Sie den vollen Dateipfad zum S7-FileLogger Projekt an, das der S7-FileLogger
verwenden soll. Dies sieht dann z.B. so aus: /p=,C:\Ordner\Projekt.fgg"

Wird dieses Argument angegeben, gibt der S7-FileLogger eine kurze
Zusammenfassung der unterstitzten Argumente aus. Wird dieses Argument
angegeben, gibt der S7-FileLogger zusatzliche Informationen auf der
Kommandozeile aus.

Alternativ kdnnen Sie sich unter Angabe von ,/verbose=gui, eine kurze Rickmeldung
nach dem Erfassen eines Datensatzes als grafischen Dialog geben lassen.

Einstellungen S7-1200/57-1500/Logo

S7300/400

FUr den Zugriff auf die S7-300/400 sind keine besonderen Einstellungen zu tatigen. Es sollte nur nur IP-
Adresse, Rack und Slot bekannt sein. In der Regel Rack:0, Slot:2. Slot ist die Nummer des Slots, in dem
die CPU steckt.

Bei SPS direkt eingebauter Ethernet-Schnittstelle ist das Slot 1.

/c, /capture

/cl, /consolelogger

/help

/v, Iverbose

S7 1200/1500

¢ Diese Einstellungen gelten ab Firmwarestand 4.0 bei der S7-1200
e Im Treiber bzw. in der Software Rack=0 und Slot=1 setzen
e Datenbausteinattribute: den optimierten Baustein Zugriff deaktivieren

Datenbaustein_2 [DB2]

| Allgemein l
Allgemein |
: Attribute
Information
Zeitstempel
Ubersetaing I':] Murim Ladespeicher ablegen
schutz - [] Datenbaustein im Gerst schreibgeschita

g e Optmierter Bausteinzugriff

deaktivieren!

B B

e Kommunikationseinstellung: PUT/GET-Zugriff aktivieren. Wie das geht, sehen Sie hier (Snapshot
aus TIA-Portal).
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S7-1200 bis Version 4.xx

e Wechseln Sie in die Netzsicht
e Fugen Sie z.B. ein PC-System mit einem Port hinzu
o Tragen Sie die IP-Adresse lhres Systems ein
¢ Mit Rechtsklick auf die S7-1200 legen Sie eine neue S7-Verbindung an

MNeue Verbindung erstellen

S7-verbindung -

Nach dem Klick auf Hinzufligen und SchlieRen sehen Sie eine undefinierte Verbindung
Stellen Sie unter Allgemein die Partner-IP-Adresse ein

Klicken Sie auf diese Verbindung (Eigenschaften)

Unter Adressdetails sehen Sie folgende Eingabemaske
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% Vemetzen ] verbindungen [S7-erbindung CIEEENICT =2
B Hurvergehobane Verbindeng

Besendere Verbindungseige...

e Wahlen Sie die gewlnschten TSAPs (Verbindungsres (hex)) fur den Lokal und Partner aus

o Achtung: Verwenden Sie nicht den Partner-TSAP 03, da hier der passive Modus nicht
einstellbar ist

e Unter Besondere Verbindungseigenschaften deaktivieren Sie Aktiver Verbindugsaufbau

Allgemein
Lekale ID

Adressdemils

e Das Projekt Ubersetzen und bei keinem Fehler tGbertragen
Wenn Sie nun die eingestellten LocalTSAP und RemoteTSAP verwenden, sollten Sie auf die Daten
zugreifen kénnen
Logo
1. Stellen Sie Uber die Logo!Soft Comfort die IP-Adresse der SPS ein:
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Optionen

Standard-Editar
Sprache

_ Dokumentenara |~ | oGl kabel  Ethernet
W Bildschirm

= Drucken | Mame ’ IP-Adresse ISuI:unetzm...I Gaktewmay I Skakus J
7% Verbindungen au il 1IP-Adresse konfigurieren x|

Meue IP-Konfiguration

Sirmulation
& Farben \ IP-Adresse: |169.254. 5&. 10

Loak and Feel
N Subretzmaske: [255.255.255. 0
UDF
Fakeway: I .
r | (o] 4 I Abbrechen |
Erkennen Hinzufiigen Laschen | Eearbeiten |

v Yor der Kommunikation bestatigen?

ik I Abbrechen | HilFe |

2. Konfigurieren Sie die Logo!-SPS so, dass Verbindungen von einem HMI-Gerat angenommen werden.
Gehen Sie dazu auch ,ExtrasOEthernetverbindungen” und figen dann eine neue Verbindung hinzu.
. Adresse und ¥Yerbindungen kunfigu:i: |

-

rr . r

~Moduladresse

IP-Adresse: |169.254. 28, 10

Subnetzmaske: |255.255.255. 0

Gateway: I

~Peer-to-Peer-verbindungen

Yerbindung hinzufigen

K I abbrechen | Hilfe |

3. Machen Sie einen Doppelklick auf die neu angelegte Verbindung, um in die Eigenschaften zu
gelangen.
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i@l ¥erbindung1{Server) x|

™ Clientverbindung: Fordert Dakenibertragung zwischen lokalern PC und dezentraler SPS are

% Server-Yerbindung: ankbworket auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients

~Eigenschaften lokaler Yerbindungen (Server)———— Dezentrale Eigenschaften {Client)

TSAP IDZ-DU e | TSAP IDZ-DU |

| Iv Mit Operator Panel {OF) verbinden |

FIF Alle Yerbindungsanforderungen akzeptieren.l

Mur diese '-.-'erl:uinu:lung:l L

Keep Alive (Merbindungskontralle)

[T Keep-alive-Funkkion fir diese Yerbindung aktivieren

Keep-alive-Intervall: I o im Sekunden

| (] 4 I Abbrechen | HilFe: |

Wahlen Sie: - Server-Verbindung - lokaler TSAP: 02.00 - dezentraler TSAP 02.00 - alle Verbindungen
akzeptieren.

Sie kénnen auf DB1, Eingange, Ausgange, Merker, Zahler und Timer mit IP-S7-LINK zugreifen. Legen Sie
nun Uber ,ExtrasOParameter-VM-Zuordnung” die Variablen fest, die in den DB1 Ubertragen werden
sollen.
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WinCC (TIA-Portal) Variablentabelle
Standard-Variablentahelle

Mare Mh"erhindung | |
o Ein-.fﬁussv;haltverzijge.1w::|rd Verlindung_1
s 4

=Hinzufiigen:

LOGO!Soft Comfort

Parameter

BOOZ [Ein-fAusscha. .. |Akbualwert Q Word |0 |

: <]

32 BOD1 [Analagverstark

—
Il
1

T B0z [EinYAusschalt

o]

abbrechen | HilfFe: |

Bilder aus Siemens Support Portal

Bitte beachten beim Zugriff auf die LOGO!

Rack 0

Slot 0

Der Testbutton in der Verbindung liefert einen Timeout-Fehler zurtick, da er die angeforderten Daten
nicht finden kann. Die hinterlegten Daten im Datenbaustein kénnen trotzdem abgerufen werden.

Versionshistory
25.02.2020-V2.0.16.0

e New CSV: Option: ,Do not include Header in CSV File"
03.04.2019 - V2.0.15.1

e Fixed Issue with permanent use of Life Counter.
 Fixed Wrong default PLC address displayed in Life Counter address field.
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26.02.2019-V2.0.15.0

¢ New Life Counter in Advanced edition to notify a PLC about running Logger instances.
e Fixed Issue with handling the license machine code

09.04.2018 - V2.0.14.1

¢ New Project wide option to consolidate multiple connections to the same PLC device. The option
can be found within the settings dialog on the ,Project” tab.

18.07.2018 - V2.0.13.1
e Fixed Issue with logging to XML files
07.09.2017 -V2.0.13.0

e Changed Behaviour for event logging to not longer log reccuring events. This means that an
previously logged event will not re-logged in case it will be recognized by the next trigger event
within the same logging session.

e New Added new option to re-enable the old logic to always log reccuring events.

e Fixed Issue with re-written log events until the maximum number of log records is reached.

30.05.2017 -V2.0.12.1

* Fixed Issue with reading data areas reaching the limits of a data block.
e Fixed Issue with reading string values longer than 221 characters.

17.05.2017 -V2.0.12.0

e New Increased maximum number of supported variables.
08.04.2017-V2.0.11.1

e Fixed Issue with reading the same PLC data multiple times using different variables.
11.10.2016 - V2.0.11.0

e Fixed Issue in drag & drop of variables which led to hanging drag & drop visualization.

¢ Fixed Issue with lost log file in case there the logging is configured to close the file after each write
and old entries are to be truncated before writing.

e New Improved Drag&Drop experience by keeping the dragged and dropped row(s) selected
including the current row bookmark.

17.08.2016 -V2.0.10.0
e New Improved logging behaviour of CSV logging to always append a commata although the value
of a variable is empty and to also write a new line although the whole log record is empty, this

does then at least log a new line with the time stamp (if activated).
e Fixed Issues with updating the channel status when logging.
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e Fixed Issue with not selected trigger after loading a project or creating a new channel.
New Reduced amount of used triggers to realize trigger chains.

Fixed Issue with endless loop in cases there triggers are linked in cyclic order.

New Implemented new conditional trigger negation option.

New Implemented support for a maximum number of trigger runs.

04.08.2016 - V2.0.9.0

¢ New Implemented additional hexadecimal formats with leading ,0x".

e New Enhanced ,Include Time Stamp” option to differ between a compound or partitioned time
stamp in the log file. While in partitioned mode the time stamp is formatted using seperate date
and time formats.

27.07.2016 -V2.0.8.0

e New Implmented acknowledgement which can set, clear and toggle a bit after data has been
logged.

e New Implemented support for array data on all numerical data types including char and boolean.
Just modify the value in the ,Length” column when defining a variable. Clear out the length
column of a variable to get a scalar variable; otherwise it will be handled as a array variable.

02.06.2016 - V2.0.7.0
¢ New Different view changes to improve auto-scaling behavior when changing screen
resolution/scaling.
¢ New Improved handling when closing an opened log-file to ensure that the internal logger
instances can be reused also when closing a file does fail.

¢ New Reworked handling when stopping a started observer instance to ensure that case the stop-
thread's does fail to stop the observer, it does correctly reflect this outcome.

14.03.2016 - V2.0.6.1

¢ New The service mode does now use automatic start up mode when installing the logger as a
Windows service.

26.02.2016 - V2.0.6.0

e New Implemented event log record limitation. It's default value is 100 records in the *.err file and
can be configured up to 10.000 records. See settings dialog.

25.02.2016 -V2.0.5.2
e New Updated to V1.6.9.2 of IPS7LnkNet.Advanced with improved read cache behavior.

20.01.2016 - V2.0.5.1

e New Updated to V1.6.9.1 of IPS7LnkNet.Advanced to read string values multiple times without
auto-decrementing its length.
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17.12.2015-V2.0.5.0

e New Implemented channel duplication functionality to directly duplicate an existing channel o use
it as a template when adding an additional channel.

¢ New Implemented find and replace in the variables tab to simple find and replace within variable
names and addresses.

16.12.2015-V2.0.4.5

¢ New Updated to V1.6.8.1 of IPS7LnkNet.Advanced to be now able to read string values until the
end of the datablock.

14.12.2015-Vv2.0.4.4

e New Improved notifications in case of support expired and license expiry.
13.12.2015-V2.0.4.3

e New Implemented support for partner information.
¢ New Implemented support for license dongles.

25.11.2015-Vv2.0.4.2
e Fixed Issue with not longer startable service application.
24.11.2015-V2.0.4.1

e Fixed Issue with exceptions during start/stop of logging. They lead to a total crash of the logger or
was not displayed/logged.

23.11.2015-Vv2.0.4.0

¢ New Added new log file path preview link.

New Added new log directory path preview link.

New Added new placeholder '{DateTime}' for log file / directory path. This can be used instead of
the 'Date + Time' format.

New Casing of placeholder names is not longer relevant.

New Added optional placeholder arguments to specify custom format expressions. Use now
'{Hour}' (as before) or e.g. '{Hour=HH}' to get 03 as 15 o'clock. All possible format expressions are
displayed when moving the cursor over the question mark by the time stamp option. This format
expressions are supported by all DateTime placeholders (Year, Month, Day, Hour, Minute and
Second).

09.10.2015-V2.0.3.1

e Fixed Issues with formatting DateTime values (e.g. in file names).

09.10.2015-Vv2.0.3.0
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e New Implemented possibility to specify whether the logger stores event log files besides the
channel records files or within an application wide specific event log directory.

01.10.2015-Vv2.0.2.3

e Fixed Issue with not correctly saved changes in case there was directly clicked on save after
editing a project property.

17.09.2015-V2.0.2.2

e Fixed Issue with still enabled logging controlls when service configuration has been changed while
the current user does not have elevated privileges.

17.09.2015-V2.0.2.1

e Fixed Issue with still enabled trigger and start logging functionality although the project is
currently in use by a service.

17.09.2015-V2.0.2.0

e New Reworked service application monitoring to better inform the user about cases there the
currently loaded project is already in use by a running service.

e New In cases there the license is expired it is now still possible to use the Ul without the possibility
to save project changes and to start logging.

e New In cases there the maximum number of concurrently running applications is exceeded the
user will be informed now about that case by a message box instead of the license dialog.
Because there is no need to enter a new license.

e New Then a project is currently in use by the service it is not longer possible to save project
changes and start logging as long as the service is running.

e New After a new license has been entered and the license dialog will be closed using a message
will be displayed which informs the user that the application needs to be restarted to take use of
the new license. Additionally the user will be asked whether the application is to be restarted now.

15.09.2015-V2.0.1.0

Fixed Issue with hanging application when closing it while logging is started.

Fixed Issue with some times hanging application when stopping logging on multiple channels
when logging is started for multiple channels.

Fixed Issue with hanging application when an exception during stop of logging occurred.
Fixed Issues with synchronizing the Ul thread with data changes performed in background
threads. This affected the main and settings views.

Nutzungsbedingungen
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Nutzungsbedingungen der Software

Die Bedingungen fur die Nutzung der Software S7-FileLogger sind in Lizenzbedingungen am Ende dieses
Handbuchs beschrieben. Der eindeutige LizenzschlUssel ist der Nachweis fur den legalen Erwerb und
die Verwendung des S7-FileLoggers auf Ihrem Computer. Dieser wurde in elektronischer Form
Ubergeben.

Technische Unterstutzung (Support)

Falls Sie Probleme mit der Installation oder Nutzung des Programms haben und diese weder mit dem
Handbuch noch mit der Installationshilfe des Programms I6sen kdnnen, kontaktieren Sie lhren
Lieferanten.

Lizenz

Der Herstellergewahrt dem Kaufer das nicht ausschliel3liche Recht, das SOFTWAREPRODUKT an EINEM
Computer-Arbeitsplatz zu benutzen. Das Recht ist nicht Ubertragbar, vermietbar oder verleihbar. Es ist
nicht gestattet, das SOFTWAREPRODUKT anderen Nutzern, welche keine individuellen Lizenzen des
SOFTWAREPRDUKTS besitzen, zur Nutzung im kommerziellen Computerservice, in Netzwerken, im
Timesharing oder fur Systeme mit mehreren Prozessoren bzw. mehreren Nutzern zur Verfugung zu
stellen. Das Kopieren und Archivieren des SOFTWAREPRODUKTS zum Zwecke der einen Datensicherung
ist gestattet. Das Eigentum und die Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte an dem
SOFTWAREPRODUKT sowie den Dokumentationen, Handbuchern und Bedienungsanleitungen
verbleiben nach wie vor beim Hersteller (TIS).

Beschrankungen und Anderungsverbot

Das Programm oder Teile davon durfen nicht kostenpflichtig oder kostenfrei weitergeben, lizenziert,
vermietet, verandert, Ubersetzt, angepasst oder veroffentlicht werden. Das SOFTWAREPRODUKT darf
weder im Gesamten noch in Teilen disassembliert, dekompiliert oder auf andere Weise in allgemein
lesbare Form zurtckgewandelt werden.

Schlussbemerkung

Copyright / Warenzeichen

Copyright © TIS, 2013-2020. Alle Rechte vorbehalten. Simatic und S7 sind eingetragene Warenzeichen
der Siemens AG. Windows und .NET Framework sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation. Andere in diesem Buch erwdahnte Namen kénnen Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Eigentimer sein und sollten als solche betrachtet werden.

Vollstandigkeit der Dokumentation

Diese Dokumentation wird ohne Anspruch auf Vollstandigkeit zur Verfligung gestellt. Der Autor
gewahrleistet nicht, dass der Inhalt fehlerfrei ist, Inren Anforderungen sowie dem von lhnen
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gewunschten Einsatzweck entspricht. Weiterhin Gbernimmt der Autor keine Gewahr fur die Richtigkeit
des Inhaltes, soweit nicht grob fahrlassiges oder vorsatzliches Verhalten vorliegt. Teile oder die gesamte
Dokumentation konnen jederzeit ohne Ankindigung geandert werden.
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