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Profinet WLAN Panelanbindung 

Koppeln Sie Ihre Panel ganz einfach per WLAN an Ihren Profibus.
Mobile Arbeitsplätze werden so optimal angebunden.
Parallel können Sie jederzeit weitere Anwendungen wie PG´s, Visualisierungen oder ERP
Systeme koppeln.



S7-/S5-SPS koppeln ohne Kopfstation

Koppeln Sie Ihre S7 direkt mir Ihrer S5, dank aktivem PUT/GET im S7-LAN kein
Problem.
 Jede MPI/Profibus-CPU tauscht ohne CP-Einsatz direkt Daten aus.
 Keine Kopfsteuerung oder Änderungen in der S5-SPS nötig.

Fehlende Profinet-Teilnehmer erkennen und melden

Kabelbruch, Kontaktprobleme und Leitungsstörungen erkennen.
Protokollwiederholungen und Ausfälle werden protokolliert und gemeldet.
Frühzeitig handeln vor Totalausfall des Teilnehmers.



Datensicherung S5-SPS auf FTP-server per dig. IO

Über digitalen Eingang getriggerte DB-Sicherung/-Wiederherstellung ohne zusätzlichen
PC über PG-Buchse und Ethernet auf FTP-Server

Fernwartung / Fernwirken von SPSen

Der Zugriff auf die angeschlossene SPS-Steuerung erfolgt mittels einer Kopplung über
Analog-, ISDN- (mit AB-Adapter), sowie über GSM-Strecke (mit ext. GSM-Modem).



Universell - Für alle Situationen gewappnet

Gewappnet für jeden Einsatzfall, wer geht gerne unvorbereitet der Situation, die einen bei
einem Einsatz vor Ort erwartet, außer Haus? Mit den S5/S7-WLAN-Sets haben Sie alles
notwendige für den Einsatz in einem handlichen Kunststoffkoffer dabei. Kein vergessenes
Kabel, oft nur ein Cent-Artikel aber Gold wert, wenn man ihn Zuhause vergessen hat.
 Kein unnötiges Suchen nach Zubehörteilen, gemäß dem Motto: "Koffer auf,
anstecken/aufbauen und arbeiten".

S7-SPS koppeln ohne Kopfstation

Direkter Datenaustausch zwischen S7-SPS-Steuerungen mit S7-LAN.
 Dank aktivem PUT/GET direkt im Modul ohne übergeordnete Kopfsteuerung!
 Daten direkt von einer MPI/Profibus-Steuerung zur anderen transferieren.
 Bus unabhängig! MPI-Bus  Profibus / Profibus  Profibus / MPI-Bus  MPI-Bus


